Уведомление о внесении изменений

в извещение о закупке
г. Томск 
20.02.2019 г.
Способ осуществления закупки – запрос котировок в электронной форме.
Наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
Наименование Заказчика - Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» (ООО «Горсети»).

Местонахождение и почтовый адрес: 634012   РФ, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62а.

Контактная информация:

- по вопросам организации процедуры закупки – Марина Александровна Степанова, тел. 8 (3822) 999-513, адрес электронной почты – stepanova@gorsetitomsk.ru.
Предмет договора 
Предметом договора является поставка лакокрасочной продукции (ОКВЭД2 20.30.1; ОКДП2 20.30.12).
Настоящее уведомление является неотъемлемой частью извещения о закупке, опубликованного 06.02.2019 года с использованием электронной торговой площадки РТС-тендер, имеющей адрес в сети «Интернет»: https://www.rts-tender.ru
Кроме того, информация о проведении закупки размещена в единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Заказчика https://www.gorsetitomsk.ru.
Изменения, внесенные в извещение о закупке:
Редакция извещения:
Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным, характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара
	Грунтовка ГФ-021 (OLECOLOR)

	Описание

	Грунтовка ГФ-021 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в глифталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителя и стабилизирующих добавок. 

Допускается образование легко размешиваемого осадка при хранении, а также увеличение степени разбавления грунтовки, если после тщательного размешивания и разбавления грунтовка отвечает требованиям стандарта качества и требованиям ГОСТа.

	Назначение

	Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет пленки грунтовки
	серый

	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин, поверхность. Покрытие должно быть однотонным, гладким, матовым или полуматовым

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, не менее
	94

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	60

	Степень перетира, мкм, не более
	30

	Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более
	20

	Время высыхания при температуре (20+/-2)оС до степени 3, ч, не более
	24

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	1

	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	50

	Твердость пленки по маятниковому прибору тип М-3 усл.ед., не менее
	0,35

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Стойкость пленки при температуре (20+/-2) оС к действию 3-% раствора хлористого натрия, ч, не менее
	24

	Стойкость пленки к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре 20С, не менее
	48

	Расход на один слой, г/м
	60-100

	Толщина одного слоя, мкм
	15-20

	Способность покрытия шлифоваться
	Покрытие при шлифовании должно образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку

	Способность покрытия к действию нитроэмали
	Не должно быть сморщивания и растрескивания пленки нитроэмали

	Состав
	Глифталевый лак, пигменты, наполнители, уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки, реологические добавки.

	Фасовка
	20 кг или 25 кг

	Гарантийный срок хранения, мес
	24

	Соответствие ГОСТ 25129-82

Грунтовка должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


	Эмаль ПФ-115

	Описание

	Эмаль ПФ-115 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителя (уайт-спирит) и добавок.

	Назначение

	Эмаль ПФ-115 предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет пленки эмали
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами, (эталонами) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета

	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, без морщин, оспин и посторонних включений. Допускается небольшая шагрень

	Блеск пленки эмали, %, не менее
	50

	Укрывистость высушенной пленки г/м2, не более
	120

	Степень перетира мкм, не более,
	25

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС , с, не менее
	60-100

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	52-58

	Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4), %, не более
	20

	Время высыхания при температуре (130-135)оС до степени 3, мин, не более
	12

	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (мА), отн.ед., не менее
	0,15

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	1

	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	40

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ого раствора моющего средства, мин., не менее
	15

	Стойкость покрытия при температуре (20+/-2)оС к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее
	24

	Стойкость покрытия при температуре (20+/-2)оС к статическому воздействию воды, ч, не менее
	2

	Фасовка по заявке
	2,7 кг или 5 кг или 10 кг или 20 кг

	Гигиенические характеристики

	Миграция в воздушную среду из высохшего покрытия эмали (мг/м3) не должно превышать согласно ТУ 2312-5-49404743-2006:

	сольвент
	0,2

	о-ксилол
	0,3

	м-ксилол
	0,25

	п-ксилол
	0,3

	уайт-спирит
	1

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ 6465-76 и ТУ 2312-5-49404743-2006

*Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) и технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

**Технические условия на грунтовку должны содержать все технические требования, предусмотренные настоящим стандартом. Уровень технических требований должен быть не ниже установленных настоящим стандартом.

	Эмаль МЛ-12

	Описание

	Эмаль МЛ-12 представляет собой эмалевую суспензию пигментов в растворе алкидных и меламиноформальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок.

	Назначение

	Эмаль МЛ-12 предназначается для окраски предварительно загрунтованных или загрунтованных и зашпатлеванных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Основное назначение: окраска автомобилей.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет пленки эмали должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами, (эталонами) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета
	светло-серый

	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, без морщин, оспин и посторонних включений. Допускается небольшая шагрень.

	Блеск пленки эмали, %, не менее
	35-45

	Укрывистость высушенной пленки г/м2, не более
	80

	Степень перетира мкм, не более,
	15

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с, не менее
	70-100

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	53+/-3

	Время высыхания при температуре (130-135)оС до степени 3, мин, не более
	35

	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (мА), отн.ед., не менее
	0,21

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	3

	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	45

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Удельное объемное электрическое сопротивление эмали с вязкостью 18-22с по вискозиметру ВЗ-4, Ом.м
	5-104-1-106

	Условная светостойкость пленки, ч, не менее
	4

	Стойкость покрытия при температуре 20С к статическому воздействию, ч, не менее

	Воды
	48

	Индустриального масла
	48

	Бензина
	8

	Способность покрытия шлифоваться и полироваться
	Покрытие должно допускать шлифование и полирование

	Фасовка по заявке
	20 кг или 48 кг

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ 9754-76

*Эмаль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ)  по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


	Эмаль Аэрозольная универсальная 

	Описание

	Эмаль аэрозольная представляет собой высококачественную алкидную эмаль, образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферо стойкостью и адгезией. Благодаря распылительной головке с поворотным соплом, обеспечивающим профессиональный факел распыления, достигается высокая скорость нанесения эмали при максимальном удобстве окрашивания.

	Назначение

	Эмаль Аэрозольная универсальная подходит для наружных и внутренних работ. Для окрашивания предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет
	белая, черная, желтая, красная, зеленая, голубая

	Виды работ
	Для наружных и внутренних работ

	Тип помещений
	Фасад, офис

	Тип материала
	Дерево, бетон, металл

	Внешний вид
	Ровная, однородная, матовая или глянцевая

	Состав
	Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан

	Время высыхания пленки до степени 3

при (80+/-5)оС, мин, не более

при (20+/-2)оС, ч, не более
	30

6

	Эластичность пленки при изгибе, мм., не более
	1

	Адгезия пленки, баллы, не более
	1

	Твердость покрытия по маятнику ТМЛ типа А усл. ед., не менее
	0,15

	Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М-73см., не менее
	50

	Блеск покрытия, %, не менее

для глянцевых покрытий под углом 60°

для матовых покрытий под углом 85°
	75-90

6-10

	Чувствительность к замерзанию
	нет

	Примерный расход
	до 2м2 при нанесении в один слой

	Морозостойкость
	Да

	Фасовка
	Аэрозольный баллон – 520 мл./230 гр.

	Гарантийный срок хранения
	5 лет

	Соответствие ГОСТ 26220-84 и ТУ 2388-025-53934955-2010

*Эмаль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) и технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

**Технические условия на эмаль должны содержать все технические требования, предусмотренные настоящим стандартом. Уровень технических требований должен быть не ниже установленных настоящим


	Эмаль АК-511 для дорожной разметки 

	Описание

	Краска образует влаго-, тепло -, атмосферо -, износостойкое быстросохнущее покрытие. Обладает повышенной стойкостью к реагентам, применяемым для борьбы со льдом и снегом, высокой светостойкостью (сохранение яркости и белизны при УФ-облучении), ударной прочностью, твердостью и прочностью к истиранию. 

	Назначение

	Краска предназначена для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием, обеспечивающих работу покрытия разметочного слоя, как в дневное, так и в ночное время.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет
	белая, черная, желтая, оранжевая

	Виды работ
	для нанесения линий разметки, устойчивых к изменению температуры от — 40 °С до + 60 °С, на автомобильных дорогах, шоссе, взлётно-посадочных полосах аэродромов с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями, а также на автомобильных стоянках и автозаправочных станциях производственного назначения.

	Состав
	суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с введением различных модифицирующих добавок.

	Массовая доля нелетучих веществ,%
	75 ± 5

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C, с
	80–140

	Время высыхания до степени 3 при температуре (20± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5)%
	20

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Фасовка
	30 кг или 50 кг

	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее
	8

	Стойкость покрытия к статическому воздействию, не менее
а) воды при температуре (20 ± 2) °C
б) 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °C
в) бензина, мин
	72

72

20

	Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее
	0,6

	Коэффициент яркости,%, не менее
	80

	Плотность, г/см3, более
	1,6

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ Р 52575-2006

*Эмаль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) и технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


Редакция изменений:
Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным, характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, к результатам работ, услуг и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара
	Грунтовка ГФ-021 (OLECOLOR)

	Описание

	Грунтовка ГФ-021 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в глифталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителя и стабилизирующих добавок. Покрытие грунтовкой ГФ-021 атмосферостойкое, стойкое к воздействию морской и пресной воды, моющих растворов, минеральных масел, устойчиво к изменению температуры от минус 45 до плюс 60 оС.
Допускается образование легко размешиваемого осадка при хранении, а также увеличение степени разбавления грунтовки, если после тщательного размешивания и разбавления грунтовка отвечает требованиям стандарта качества и требованиям ГОСТа.

	Назначение

	Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет пленки грунтовки
	серый

	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин, поверхность. Покрытие должно быть однотонным, гладким, матовым или полуматовым

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, не менее
	111

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	70

	Содержание летучих веществ
	Ксилол нефтяной, ортоксилол нефтяной, сольвент нефтяной, нефрас С4-150/200

	Степень перетира, мкм, не более
	40

	Время высыхания при температуре (20+/-2)оС до степени 3, ч, не более
	24

	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (мА), отн. ед., не менее
	0,16

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	1

	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	40

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	2

	Стойкость пленки при температуре (20+/-2) оС к действию 3-% раствора хлористого натрия, ч, не менее
	8

	Стойкость пленки к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре 20С, не менее
	2

	Расход на один слой, г/м
	60-100

	Толщина одного слоя, мкм
	15-20

	Способность покрытия шлифоваться
	Покрытие при шлифовании должно образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку

	Способность покрытия к действию нитроэмали
	Не должно быть сморщивания и растрескивания пленки нитроэмали

	Температура вспышки в закрытом тигле, оС (класс 3, подкласс 3.3)
	37

	Состав
	Алкидный лак, пигменты, наполнители, уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки.

	Фасовка
	20 кг или 25 кг

	Гарантийный срок хранения
	6 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ 25129-82

* Грунтовка должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


	Растворитель 646

	Описание

	Растворитель Р-646 представляет собой прозрачную жидкость желтоватого цвета без видимых примесей и отслоения воды. Растворитель Р-646 - это смесь летучих органических растворителей: ароматического углеводорода, кетона, спирта и эфира. В состав данного растворителя, в процентных соотношениях входят толуол 50 процентов, этанол 15, бутилацетат 10, бутанол 10, этилцеллозольв и ацетон 7%. В лакокрасочной промышленности растворитель 646 применяется при производстве и разбавлении до нужной вязкости нитроцеллюлозного лака и эмали марок НЦ. Растворитель 646 предназначен и для разбавления, доведения лакокрасочного материала до рабочей консистенции. Растворитель Р-646 является универсальным растворителем, а его сфера применения весьма обширна.

	Назначение

	Применяется для разбавления нитрокрасок, нитроэмалей, нитро шпатлевок общего назначения, в том числе автомобильных.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет и внешний вид
	Бесцветная или слегка желтоватая однородная прозрачная жидкость без видимых взвешенных частиц

	Массовая доля воды по Фишеру, %, не более
	2,0

	Летучесть по этиловому спирту
	8-15

	Кислотное число, мг КОН/г, не более
	0,06

	Число коагуляции, %, не менее
	35

	Пригодность к разбавлению нитроэмалей
	После высыхания не должно наблюдаться побеления пленки, которая должна иметь гладкую поверхность без белесоватых или матовых пятен

	Фасовка
	Пластиковые контейнеры – 10 л

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ 18188-72

* Растворитель должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ)  по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


	Эмаль ПФ-115

	Описание

	Эмаль ПФ-115 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителя (уайт-спирит) и добавок.

	Назначение

	Эмаль ПФ-115 предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет пленки эмали
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами, (эталонами) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета

	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, без морщин, оспин и посторонних включений. Допускается небольшая шагрень

	Блеск пленки эмали, %, не менее
	50

	Укрывистость высушенной пленки г/м2, не более
	120

	Степень перетира мкм, не более,
	25

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС , с, не менее
	60-100

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	52-58

	Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4), %, не более
	20

	Время высыхания при температуре (130-135)оС до степени 3, мин, не более
	12

	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (мА), отн.ед., не менее
	0,15

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	1

	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	40

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ого раствора моющего средства, мин., не менее
	15

	Стойкость покрытия при температуре (20+/-2)оС к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее
	24

	Стойкость покрытия при температуре (20+/-2)оС к статическому воздействию воды, ч, не менее
	2

	Фасовка по заявке
	2,7 кг или 5 кг или 10 кг или 20 кг

	Гигиенические характеристики

	Миграция в воздушную среду из высохшего покрытия эмали (мг/м3) не должно превышать согласно ТУ 2312-5-49404743-2006:

	сольвент
	0,2

	о-ксилол
	0,3

	м-ксилол
	0,25

	п-ксилол
	0,3

	уайт-спирит
	1

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ 6465-76 и ТУ 2312-5-49404743-2006

*Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) и технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

**Технические условия на грунтовку должны содержать все технические требования, предусмотренные настоящим стандартом. Уровень технических требований должен быть не ниже установленных настоящим стандартом.

	

	Эмаль МЛ-12

	Описание

	Эмаль МЛ-12 представляет собой эмалевую суспензию пигментов в растворе алкидных и меламиноформальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок.

	Назначение

	Эмаль МЛ-12 предназначается для окраски предварительно загрунтованных или загрунтованных и зашпатлеванных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Основное назначение: окраска автомобилей.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет пленки эмали должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами, (эталонами) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета
	светло-серый

	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, без морщин, оспин и посторонних включений. Допускается небольшая шагрень.

	Блеск пленки эмали, %, не менее
	35-45

	Укрывистость высушенной пленки г/м2, не более
	80

	Степень перетира мкм, не более,
	15

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с, не менее
	70-100

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	53+/-3

	Время высыхания при температуре (130-135)оС до степени 3, мин, не более
	35

	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (мА), отн.ед., не менее
	0,21

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	3

	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	45

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Удельное объемное электрическое сопротивление эмали с вязкостью 18-22с по вискозиметру ВЗ-4, Ом.м
	5-104-1-106

	Условная светостойкость пленки, ч, не менее
	4

	Стойкость покрытия при температуре 20С к статическому воздействию, ч, не менее

	Воды
	48

	Индустриального масла
	48

	Бензина
	8

	Способность покрытия шлифоваться и полироваться
	Покрытие должно допускать шлифование и полирование

	Фасовка по заявке
	20 кг или 48 кг

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ 9754-76

* Эмаль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ)  по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


	Эмаль Аэрозольная универсальная

	Описание

	Эмаль аэрозольная представляет собой высококачественную алкидную эмаль, образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферо стойкостью и адгезией. Благодаря распылительной головке с поворотным соплом, обеспечивающим профессиональный факел распыления, достигается высокая скорость нанесения эмали при максимальном удобстве окрашивания.

	Назначение

	Эмаль Аэрозольная универсальная подходит для наружных и внутренних работ. Для окрашивания предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет
	белая, черная, желтая, красная, зеленая, голубая

	Виды работ
	Для наружных и внутренних работ

	Тип помещений
	Фасад, офис

	Тип материала
	Дерево, бетон, металл

	Внешний вид
	Ровная, однородная, матовая или глянцевая

	Состав
	Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан

	Время высыхания пленки до степени 3

при (80+/-5)оС, мин, не более

при (20+/-2)оС, ч, не более
	30

6

	Эластичность пленки при изгибе, мм., не более
	1

	Адгезия пленки, баллы, не более
	1

	Твердость покрытия по маятнику ТМЛ типа А усл. ед., не менее
	0,15

	Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М-73см., не менее
	50

	Блеск покрытия, %, не менее

для глянцевых покрытий под углом 60°

для матовых покрытий под углом 85°
	75-90

6-10

	Чувствительность к замерзанию
	нет

	Примерный расход
	до 2м2 при нанесении в один слой

	Морозостойкость
	Да

	Фасовка
	Аэрозольный баллон – 520 мл./230 гр.

	Гарантийный срок хранения
	5 лет

	Соответствие ГОСТ 26220-84 и ТУ 2388-025-53934955-2010

* Эмаль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) и технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

**Технические условия на эмаль должны содержать все технические требования, предусмотренные настоящим стандартом. Уровень технических требований должен быть не ниже установленных настоящим


	Эмаль АК-511 для дорожной разметки

	Описание

	Краска образует влаго-, тепло -, атмосферо -, износостойкое быстросохнущее покрытие. Обладает повышенной стойкостью к реагентам, применяемым для борьбы со льдом и снегом, высокой светостойкостью (сохранение яркости и белизны при УФ-облучении), ударной прочностью, твердостью и прочностью к истиранию. 

	Назначение

	Краска предназначена для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием, обеспечивающих работу покрытия разметочного слоя, как в дневное, так и в ночное время.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет
	белая, черная, желтая, оранжевая

	Виды работ
	для нанесения линий разметки, устойчивых к изменению температуры от — 40 °С до + 60 °С, на автомобильных дорогах, шоссе, взлётно-посадочных полосах аэродромов с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями, а также на автомобильных стоянках и автозаправочных станциях производственного назначения.

	Состав
	суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с введением различных модифицирующих добавок.

	Массовая доля нелетучих веществ,%
	75 ± 5

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C, с
	80–140

	Время высыхания до степени 3 при температуре (20± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5)%
	20

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Фасовка
	30 кг или 50 кг

	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее
	8

	Стойкость покрытия к статическому воздействию, не менее
а) воды при температуре (20 ± 2) °C
б) 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °C
в) бензина, мин
	72

72

20

	Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее
	0,6

	Коэффициент яркости,%, не менее
	80

	Плотность, г/см3, более
	1,6

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ Р 52575-2006

* Эмаль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) и технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


	Грунтовка ГФ-021 (OLECOLOR)

	Описание

	Грунтовка ГФ-021 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в глифталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителя и стабилизирующих добавок. 

Допускается образование легко размешиваемого осадка при хранении, а также увеличение степени разбавления грунтовки, если после тщательного размешивания и разбавления грунтовка отвечает требованиям стандарта качества и требованиям ГОСТа.

	Назначение

	Грунтовка ГФ-021 предназначена для грунтования металлических, деревянных и других поверхностей под покрытия различными эмалями.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет пленки грунтовки
	серый

	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка должна образовывать однородную, без кратеров, пор и морщин, поверхность. Покрытие должно быть однотонным, гладким, матовым или полуматовым

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, не менее
	94

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	60

	Степень перетира, мкм, не более
	30

	Степень разбавления грунтовки растворителем, %, не более
	20

	Время высыхания при температуре (20+/-2)оС до степени 3, ч, не более
	24

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	1

	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	50

	Твердость пленки по маятниковому прибору тип М-3 усл.ед., не менее
	0,35

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Стойкость пленки при температуре (20+/-2) оС к действию 3-% раствора хлористого натрия, ч, не менее
	24

	Стойкость пленки к статическому воздействию химически агрессивных сред при температуре 20С, не менее
	48

	Расход на один слой, г/м
	60-100

	Толщина одного слоя, мкм
	15-20

	Способность покрытия шлифоваться
	Покрытие при шлифовании должно образовывать ровную поверхность и не засаливать шкурку

	Способность покрытия к действию нитроэмали
	Не должно быть сморщивания и растрескивания пленки нитроэмали

	Состав
	Глифталевый лак, пигменты, наполнители, уайт-спирит, сиккатив, целевые добавки, реологические добавки.

	Фасовка
	20 кг или 25 кг

	Гарантийный срок хранения, мес
	24

	Соответствие ГОСТ 25129-82

Грунтовка должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


	Эмаль ПФ-115

	Описание

	Эмаль ПФ-115 представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в пентафталевом лаке с добавлением сиккатива, растворителя (уайт-спирит) и добавок.

	Назначение

	Эмаль ПФ-115 предназначена для окраски загрунтованных металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям и для окраски внутри помещений.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет пленки эмали
	Должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами, (эталонами) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета

	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, без морщин, оспин и посторонних включений. Допускается небольшая шагрень

	Блеск пленки эмали, %, не менее
	50

	Укрывистость высушенной пленки г/м2, не более
	120

	Степень перетира мкм, не более,
	25

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС , с, не менее
	60-100

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	52-58

	Степень разбавления до вязкости 28-30 с по вискозиметру ВЗ-246 (или ВЗ-4), %, не более
	20

	Время высыхания при температуре (130-135)оС до степени 3, мин, не более
	12

	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (мА), отн.ед., не менее
	0,15

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	1

	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	40

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 0,5%-ого раствора моющего средства, мин., не менее
	15

	Стойкость покрытия при температуре (20+/-2)оС к статическому воздействию трансформаторного масла, ч, не менее
	24

	Стойкость покрытия при температуре (20+/-2)оС к статическому воздействию воды, ч, не менее
	2

	Фасовка по заявке
	2,7 кг или 5 кг или 10 кг или 20 кг

	Гигиенические характеристики

	Миграция в воздушную среду из высохшего покрытия эмали (мг/м3) не должно превышать согласно ТУ 2312-5-49404743-2006:

	сольвент
	0,2

	о-ксилол
	0,3

	м-ксилол
	0,25

	п-ксилол
	0,3

	уайт-спирит
	1

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ 6465-76 и ТУ 2312-5-49404743-2006

*Товар должен быть изготовлен в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) и технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

**Технические условия на грунтовку должны содержать все технические требования, предусмотренные настоящим стандартом. Уровень технических требований должен быть не ниже установленных настоящим стандартом.

	Эмаль МЛ-12

	Описание

	Эмаль МЛ-12 представляет собой эмалевую суспензию пигментов в растворе алкидных и меламиноформальдегидных смол в органических растворителях с добавлением специальных добавок.

	Назначение

	Эмаль МЛ-12  предназначается для окраски предварительно загрунтованных или загрунтованных и зашпатлеванных металлических поверхностей изделий, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещения. Основное назначение: окраска автомобилей.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет пленки эмали должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных образцами, (эталонами) цвета «Картотеки» или контрольными образцами цвета
	светло-серый

	Внешний вид пленки
	После высыхания пленка эмали должна быть гладкой, без морщин, оспин и посторонних включений. Допускается небольшая шагрень.

	Блеск пленки эмали, %, не менее
	35-45

	Укрывистость высушенной пленки г/м2, не более
	80

	Степень перетира мкм, не более,
	15

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246
с диаметром сопла 4 мм при температуре 20оС, с, не менее
	70-100

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	53+/-3

	Время высыхания при температуре (130-135)оС до степени 3, мин, не более
	35

	Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (мА), отн.ед., не менее
	0,21

	Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более
	3

	Прочность покрытия при ударе на приборе типа У-1, см, не менее
	45

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Удельное объемное электрическое сопротивление эмали с вязкостью 18-22с по вискозиметру ВЗ-4, Ом.м
	5-104-1-106

	Условная светостойкость пленки, ч, не менее
	4

	Стойкость покрытия при температуре 20С к статическому воздействию, ч, не менее

	Воды
	48

	Индустриального масла
	48

	Бензина
	8

	Способность покрытия шлифоваться и полироваться
	Покрытие должно допускать шлифование и полирование

	Фасовка по заявке
	20 кг или 48 кг

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ 9754-76

*Эмаль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


	Эмаль Аэрозольная универсальная

	Описание

	Эмаль аэрозольная представляет собой высококачественную алкидную эмаль, образует долговечное покрытие с хорошей укрывистостью, атмосферо стойкостью и адгезией. Благодаря распылительной головке с поворотным соплом, обеспечивающим профессиональный факел распыления, достигается высокая скорость нанесения эмали при максимальном удобстве окрашивания.

	Назначение

	Эмаль Аэрозольная универсальная подходит для наружных и внутренних работ. Для окрашивания предварительно загрунтованных металлических и деревянных поверхностей.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет
	белая, черная, желтая, красная, зеленая, голубая

	Виды работ
	Для наружных и внутренних работ

	Тип помещений
	Фасад, офис

	Тип материала
	Дерево, бетон, металл

	Внешний вид
	Ровная, однородная, матовая или глянцевая

	Состав
	Модифицированная алкидная смола, пигменты, наполнители, функциональные ксилол, метилацетат, бутанол, пропан, бутан

	Время высыхания пленки до степени 3

при (80+/-5)оС, мин, не более

при (20+/-2)оС, ч, не более
	30

6

	Эластичность пленки при изгибе, мм., не более
	1

	Адгезия пленки, баллы, не более
	1

	Твердость покрытия по маятнику ТМЛ типа А усл. ед., не менее
	0,15

	Прочность покрытия при ударе по прибору У-2М-73см., не менее
	50

	Блеск покрытия, %, не менее

для глянцевых покрытий под углом 60°

для матовых покрытий под углом 85°
	75-90

6-10

	Чувствительность к замерзанию
	нет

	Примерный расход
	до 2м2 при нанесении в один слой

	Морозостойкость
	Да

	Фасовка
	Аэрозольный баллон – 520 мл./230 гр.

	Гарантийный срок хранения
	5 лет

	Соответствие ГОСТ 26220-84 и ТУ 2388-025-53934955-2010

*Эмаль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) и технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

**Технические условия на эмаль должны содержать все технические требования, предусмотренные настоящим стандартом. Уровень технических требований должен быть не ниже установленных настоящим


	Эмаль АК-511 для дорожной разметки

	Описание

	Краска образует влаго-, тепло -, атмосферо -, износостойкое быстросохнущее покрытие. Обладает повышенной стойкостью к реагентам, применяемым для борьбы со льдом и снегом, высокой светостойкостью (сохранение яркости и белизны при УФ-облучении), ударной прочностью, твердостью и прочностью к истиранию. 

	Назначение

	Краска предназначена для нанесения линий разметки на проезжей части автомобильных дорог, взлетно-посадочных полос аэродромов, с асфальтным, бетонным или асфальтобетонным покрытием, обеспечивающих работу покрытия разметочного слоя, как в дневное, так и в ночное время.

	Эксплуатационные показатели

	Цвет
	белая, черная, желтая, оранжевая

	Виды работ
	для нанесения линий разметки, устойчивых к изменению температуры от — 40 °С до + 60 °С, на автомобильных дорогах, шоссе, взлётно-посадочных полосах аэродромов с асфальтобетонными и цементобетонными покрытиями, а также на автомобильных стоянках и автозаправочных станциях производственного назначения.

	Состав
	суспензия пигментов и наполнителей в акриловом сополимере с введением различных модифицирующих добавок.

	Массовая доля нелетучих веществ,%
	75 ± 5

	Условная вязкость по вискозиметру ВЗ-246 с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °C, с
	80–140

	Время высыхания до степени 3 при температуре (20± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5)%
	20

	Адгезия покрытия, баллы, не более
	1

	Фасовка
	30 кг или 50 кг

	Условная светостойкость покрытия, ч, не менее
	8

	Стойкость покрытия к статическому воздействию, не менее
а) воды при температуре (20 ± 2) °C
б) 3%-ного водного раствора хлорида натрия при температуре (0 ± 2) °C
в) бензина, мин
	72

72

20

	Прочность покрытия к истиранию, кг/мкм, не менее
	0,6

	Коэффициент яркости,%, не менее
	80

	Плотность, г/см3, более
	1,6

	Гарантийный срок хранения
	12 месяцев со дня изготовления в невскрытой заводской упаковке

	Соответствие ГОСТ Р 52575-2006

*Эмаль должна быть изготовлена в соответствии с требованиями настоящего стандарта (ГОСТ) и технических условий по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.


	Редакция извещения
	Редакция изменений

	Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок

	Подача и регистрация заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с 08.02.2019 г. (с момента публикации извещения) по 25.02.2019 г. (до 13:00 часов время мск.).

Окончание подачи заявок: «25» февраля 2019 года 13 часов 00 минут (время мск.).
	Подача и регистрация заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с 08.02.2019 г. (с момента публикации извещения) по 27.02.2019 г. (до 13:00 часов время мск.).

Окончание подачи заявок: «27» февраля 2019 года 13 часов 00 минут (время мск.).

	Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения

	Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с «08» февраля 2019 года (с даты публикации извещения) до «20» февраля 2019 года 17 часов 00 минут (время местное).
	Любой участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с «08» февраля 2019 года (с даты публикации извещения) до «22» февраля 2019 года 17 часов 00 минут (время местное).

	Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки

	«28» февраля 2019 года.
	«04» марта 2019 года.


Председатель комиссии                                                                                                 В. К. Калинин                            

