Уведомление о внесении изменений в извещение о закупке 
г. Томск                                                                                                                                22.09.2020 г.

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Горсети»
Местонахождения, почтовый адрес Заказчика: РФ, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62а
Адрес электронной почты: korzuneg@gorsetitomsk.ru
Контактное лицо: Корзун Елена Геннадьевна
Номер контактного телефона: 8 (3822) 999-513
Способ закупки: запрос котировок в электронной форме среди субъектов малого и среднего предпринимательства
    Предмет договора: поставка вычислительной техника с периферийным оборудованием.
Настоящее уведомление является неотъемлемой частью извещения №1869090, опубликованного 16 сентября 2020 года на электронной торговой площадке РТС-тендер, имеющей адрес в сети «Интернет»: https://www.rts-tender.ru. Кроме того, информация о проведении закупки размещена в единой информационной системе http://www.zakupki.gov.ru, а также на сайте Заказчика https://www.gorsetitomsk.ru
1. Изменения, внесенные в извещение:

	Редакция извещения
	Редакция изменений извещения

	Пункт 9. Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным, характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, к отгрузке товара, к результатам работ и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара

	1. Системный блок №1 в составе:
Корпус:

•
Цвет черный

•
Формат mATX.

•
Блок питания входит в комплект

•
Мощность не менее 400 Вт.

•
Расположение горизонтально сверху. 

•
Внешние отсеки 5,25" не менее 2 шт.

•
Внешние отсеки 3,5" не менее 1 шт.

•
Внутренние отсеки 3,5" не менее 2 шт.

•
Внутренние отсеки 2,5" не менее 1 шт.

•
Разъемы USB 3.0 на передней панели не менее 2 шт.

•
Разъемы 2 x miniJack HD Audio на передней панели не    менее 2 шт.

•
Охлаждение вентиляторы 80/90 мм на передней и задней стенке.

•
Кнопки Power, Reset.

•
Слоты расширения не менее 4 шт.

•
Поддержка графических карт длиной не менее 350мм.

•
Материал корпуса сталь, толщиной не менее 0.5 мм. 

•
Наличие петли для замка на задней стороне, отверстие для Кенсингтонского замка

Материнская плата:

•
Форм-фактор MicroATX.

•
Чипсет :

· Общее количество USB не менее 14 шт

· Кол-во портов USB 3.1 не менее 1 шт.

· Кол-во портов SATA 6,0 Гбит/с не менее 4 шт.

· Системная шина PCI-E 3.0 (8 ГБ/с) не менее 4 шт.

· Поддержка NVMe.

· Поддержка RAID 0/1/10.

•
2х канальный контроллер памяти.

•
Не менее 2 слотов DDR4 (DDR4 3200 МГц).

•
Разъемов М.2 (M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280 (длиной до 80 мм) не менее 1шт 

•
 Портов SATA3 (6 Гбит / с); RAID 0,1,10, не менее 4 шт.

•
Слот PCI-E 3.0 x16 не менее 1шт.

•
Слот PCI-E 3.0 x1 не менее 2 шт.

•
Сетевой контроллер 1 Гбит/с.

•
Порты PCI-E 3.0 NVMe x4 внутренние не менее 2 шт.

•
M.2 интерфейс: PCI-E 3.0 x4 M.2 форм-фактор: 2260, 2280, 22110 M.2 ключ: M-ключ не менее 1 шт.

•
Портов SATA3 (6 Гбит / с); RAID 0,1,5,10, не менее 8 шт.

•
Наличие поддержки RAID 0/1/10.

•
Сетевой контроллер, 1Гбит/с. не менее 1 шт.

•
Порты USB3.0 на задней панели не менее 4 шт.

•
Порты USB2.0 на задней панели не менее 2 шт. 

•
Порты USB3.0 внутренние на плате не менее 2 шт.

•
Порты USB2.0 внутренние на плате не менее 4 шт.

•
Порты COM не менее 1 шт.

•
Наличие портов PS/2 клавиатура + PS/2 мышь.

•
Наличие 16x PCI-E 3.0 не менее 1 шт.

•
Наличие 1x PCI-E 3.0 не менее 2 шт.

•
Наличие возможности использовать встроенное в процессор видео ядро.

•
Видео интерфейсы 1x HDMI, 1x D-Sub монитор.

•
Количество подключаемых мониторов не менее 2 шт.

•
100% конденсаторов с твердым полимером.

•
BIOS  Flash ROM не менее 128Мб.

Процессор:

•
Литография не более 12 нм с транзисторами FinFET.

•
Количество ядер не менее 4 шт.

•
Количество потоков не менее 4 шт.

•
Тактовая частота не менее 3,6 ГГц.

•
Умножение (незаблокированный множитель)              не менее 36

•
Тактовая частота с технологией ускорения 4,0 ГГц.

•
Кэш L2 не менее 512 Кб x4.

•
Кэш L3 не менее 4 Мб.

•
Поддержка 64 бит.

•
Макс. кол-во каналов PCI- Express не менее 8.

•
Максимальная скорость памяти DDR4 не менее 2933МГц.

•
Встроенное видео ядро.

•
Частота видеопроцессора не менее 1250 МГц.

•
Рассеиваемая мощность не более 65 Вт.

•
Система охлаждения в комплекте.

•
Комплектация BOX.

Оперативная память:

•
Количество модулей памяти не менее 1 шт.

•
Тип памяти DDR4 

•
Объем модуля памяти не менее 8 Гб.

•
Частота функционирования не менее 2400 МГц.

•
Пропускная способность памяти не менее 19200 Мб/сек.

•
Латентность не более CL17.

•
Напряжение питания 1.2 В.

Накопитель SSD:

•
Количество SSD не менее 2 шт.

•
Формат накопителя 2.5".

•
Тип чипов 3D TLC (triple Level Cell) V-NAND.

•
Емкость накопителя не менее 250 Гб.

•
Защита от потери данных (RAIN).

•
Поддержка автоматического сбора мусора.

•
Поддержка TRIM.

•
Технология Intelligent TurboWrite.

•
Шифрование AES не менее 256 бит.

•
Ресурс SSD не менее 150 TBW.

•
Ресурс DWPD не менее 0.33 перезаписей в день в течение 5 лет.

•
MTBF не менее 1.5 млн. часов.

•
Максимальные перегрузки не менее 1500G длительностью 0.5 мс.

•
Интерфейс SATA 6Gb/s (SATA-III)

•
Скорость чтения не менее 550 Мб/сек

•
Скорость записи не менее 520 Мб/сек

•
Кэш не менее 512Мб Low Power DDR4 SDRAM

· Предустановленная операционная система   Windows 10 Professional 64-bit Russian;
Клавиатура:
•
Проводная.

•
Полноформатная, не мультимедийная.

•
Количество клавиш - не более 105.

•
Клавиша Enter - большая, высотой не менее чем в 2 ряда обычных клавиш, уголком.

•
Клавиша Backspace - широкая, шириной не менее 2 обычных клавиш.

•
Клавиша Shift левая - узкая, шириной не менее 1 обычной клавиши).

•
Клавиша Shift правая - широкая, шириной не менее 2 обычных клавиш.

•
Русские буквы - нанесены на клавиатуру заводским способом.

•
Латинские буквы- нанесены на клавиатуру заводским способом.

•
Влагоустойчивая, допустимо попадание до 60 мл. жидкости.

•
Интерфейс USB.

•
Длина кабеля, не менее 1,5м.

•
Цвет - черный.

Мышь:
•
Проводная;

•
Оптическая, светодиодная, полноразмерная;

•
Разрешение - не менее 1000dpi;

•
Подходит для правой и левой руки;

•
Количество кнопок мыши - не менее 3;

•
Прорезиненное колесо прокрутки;

•
Интерфейс USB;

•
Длина кабеля, не менее 1,8м;

•
Цвет – комбинированный  черный с серым.

Сетевой фильтр:
•
Розеток евростандарта с заземлением - не менее 5;

•
Суммарная мощность нагрузки - не менее 2.2 кВт;

•
Максимальная ток нагрузки - не менее 10 А;

•
Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем - не менее 4.5 кА;

•
Кнопка выключения - наличие;

•
термопрерыватель - наличие;

•
автоматический предохранитель для отключения при перегрузках и коротких замыканиях - наличие;

•
длина кабеля - не менее 3 м;
	2. Системный блок №1 в составе:
Корпус:

•
Цвет черный

•
Формат mATX.

•
Блок питания входит в комплект

•
Мощность не менее 400 Вт.

•
Расположение горизонтально сверху. 

•
Внешние отсеки 5,25" не менее 2 шт.

•
Внешние отсеки 3,5" не менее 1 шт.

•
Внутренние отсеки 3,5" не менее 2 шт.

•
Внутренние отсеки 2,5" не менее 1 шт.

•
Разъемы USB 3.0 на передней панели не менее 2 шт.

•
Разъемы 2 x miniJack HD Audio на передней панели не    менее 2 шт.

•
Охлаждение вентиляторы 80/90 мм на передней и задней стенке.

•
Кнопки Power, Reset.

•
Слоты расширения не менее 4 шт.

•
Поддержка графических карт длиной не менее 350мм.

•
Материал корпуса сталь, толщиной не менее 0.5 мм. 

•
Наличие петли для замка на задней стороне, отверстие для Кенсингтонского замка
Материнская плата:

•
Форм-фактор MicroATX.

•
Чипсет :

· Общее количество USB не менее 14 шт

· Кол-во портов USB 3.1 не менее 1 шт.

· Кол-во портов SATA 6,0 Гбит/с не менее 4 шт.

· Системная шина PCI-E 3.0 (8 ГБ/с) не менее 4 шт.

· Поддержка NVMe.

· Поддержка RAID 0/1/10.

•
2х канальный контроллер памяти.

•
Не менее 2 слотов DDR4 (DDR4 3200 МГц).

•
Разъемов М.2 (M Key SATA/PCI-E с поддержкой карт Type 2242/2260/2280 (длиной до 80 мм) не менее 1шт 

•
 Портов SATA3 (6 Гбит / с); RAID 0,1,10, не менее 4 шт.

•
Сетевой контроллер, 1Гбит/с. не менее 1 шт.

•
Порты USB3.0 на задней панели не менее 4 шт.

•
Порты USB2.0 на задней панели не менее 2 шт. 

•
Порты USB3.0 внутренние на плате не менее 2 шт.

•
Порты USB2.0 внутренние на плате не менее 4 шт.

•
Порты COM не менее 1 шт.

•
Наличие портов PS/2 клавиатура + PS/2 мышь.

•
Наличие 16x PCI-E 3.0 не менее 1 шт.

•
Наличие 1x PCI-E 3.0 не менее 2 шт.

•
Наличие возможности использовать встроенное в процессор видео ядро.

•
Видео интерфейсы 1x HDMI, 1x D-Sub монитор.

•
Количество подключаемых мониторов не менее 2 шт.

•
100% конденсаторов с твердым полимером.

•
BIOS  Flash ROM не менее 128Мб.

Процессор:

•
Литография не более 12 нм с транзисторами FinFET.

•
Количество ядер не менее 4 шт.

•
Количество потоков не менее 4 шт.

•
Тактовая частота не менее 3,6 ГГц.

•
Умножение (незаблокированный множитель)              не менее 36

•
Тактовая частота с технологией ускорения 4,0 ГГц.

•
Кэш L2 не менее 512 Кб x4.

•
Кэш L3 не менее 4 Мб.

•
Поддержка 64 бит.

•
Макс. кол-во каналов PCI- Express не менее 8.

•
Максимальная скорость памяти DDR4 не менее 2933МГц.

•
Встроенное видео ядро.

•
Частота видеопроцессора не менее 1250 МГц.

•
Рассеиваемая мощность не более 65 Вт.

•
Система охлаждения в комплекте.

•
Комплектация BOX.

Оперативная память:

•
Количество модулей памяти не менее 1 шт.

•
Тип памяти DDR4 

•
Объем модуля памяти не менее 8 Гб.

•
Частота функционирования не менее 2400 МГц.

•
Пропускная способность памяти не менее 19200 Мб/сек.

•
Латентность не более CL17.

•
Напряжение питания 1.2 В.

Накопитель SSD:

•
Количество SSD не менее 2 шт.

•
Формат накопителя 2.5".

•
Тип чипов 3D TLC (triple Level Cell) V-NAND.

•
Емкость накопителя не менее 250 Гб.

•
Защита от потери данных (RAIN).

•
Поддержка автоматического сбора мусора.

•
Поддержка TRIM.

•
Технология Intelligent TurboWrite.

•
Шифрование AES не менее 256 бит.

•
Ресурс SSD не менее 150 TBW.

•
Ресурс DWPD не менее 0.33 перезаписей в день в течение 5 лет.

•
MTBF не менее 1.5 млн. часов.

•
Максимальные перегрузки не менее 1500G длительностью 0.5 мс.

•
Интерфейс SATA 6Gb/s (SATA-III)

•
Скорость чтения не менее 550 Мб/сек

•
Скорость записи не менее 520 Мб/сек

•
Кэш не менее 512Мб Low Power DDR4 SDRAM

· Предустановленная операционная система   Windows 10 Professional 64-bit Russian;
Клавиатура:
•
Проводная.

•
Полноформатная, не мультимедийная.

•
Количество клавиш - не более 105.

•
Клавиша Enter - большая, высотой не менее чем в 2 ряда обычных клавиш, уголком.

•
Клавиша Backspace - широкая, шириной не менее 2 обычных клавиш.

•
Клавиша Shift левая - узкая, шириной не менее 1 обычной клавиши).

•
Клавиша Shift правая - широкая, шириной не менее 2 обычных клавиш.

•
Русские буквы - нанесены на клавиатуру заводским способом.

•
Латинские буквы- нанесены на клавиатуру заводским способом.

•
Влагоустойчивая, допустимо попадание до 60 мл. жидкости.

•
Интерфейс USB.

•
Длина кабеля, не менее 1,5м.

•
Цвет - черный.

Мышь:
•
Проводная;

•
Оптическая, светодиодная, полноразмерная;

•
Разрешение - не менее 1000dpi;

•
Подходит для правой и левой руки;

•
Количество кнопок мыши - не менее 3;

•
Прорезиненное колесо прокрутки;

•
Интерфейс USB;

•
Длина кабеля, не менее 1,8м;

•
Цвет – комбинированный черный с серым.

Сетевой фильтр:
•
Розеток евростандарта с заземлением - не менее 5;

•
Суммарная мощность нагрузки - не менее 2.2 кВт;

•
Максимальная ток нагрузки - не менее 10 А;

•
Максимальный ток помехи, поглощаемый ограничителем - не менее 4.5 кА;

•
Кнопка выключения - наличие;

•
термопрерыватель - наличие;

•
автоматический предохранитель для отключения при перегрузках и коротких замыканиях - наличие;

•
длина кабеля - не менее 3 м


	Пункт 11. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки), абз.4 и 5

	Редакция извещения
	Редакция изменений извещения

	   Подача и регистрация заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с «16» сентября 2020 г. (с момента публикации извещения) по «23» сентября 2020 г. (до 13:00 часов время мск.).

Окончание подачи заявок: «23» сентября 2020 года в 13 часов 00 минут (время мск.).


	       Подача и регистрация заявок на участие в запросе котировок в электронной форме осуществляется с «16» сентября 2020 г. (с момента публикации извещения) по «30» сентября 2020 г. (до 13:00 часов время мск.).

Окончание подачи заявок: «30» сентября 2020 года в 13 часов 00 минут (время мск.).



	Пункт 13. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации/извещения о проведении запроса котировок в электронной форме

	Редакция извещения
	Редакция изменений извещения

	     Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с «16» сентября 2020 года (с момента публикации извещения) по «17» сентября 2020 года 13:00 (время МСК).

	Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении запроса котировок в электронной форме с «16» сентября 2020 года (с момента публикации извещения) по «24» сентября 2020 года 13:00 (время МСК).


	14. Дата рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки



	Дата рассмотрения заявок/предложений участников закупки: «25» сентября 2020 года.

Дата подведения итогов закупки: «30» сентября 2020 года. 


	Дата рассмотрения заявок/предложений участников закупки: «05» октября 2020 года.

Дата подведения итогов закупки: «07» октября 2020 года. 




Председатель закупочной комиссии                                                               М.В. Резников
