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1. Способ осуществления закупки – открытый запрос котировок.
2. Наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона Заказчика
Наименование Заказчика - Общество с ограниченной ответственностью «Горсети» (ООО «Горсети»).
Место нахождения и почтовый адрес: 634012   РФ, Томская область, г. Томск, ул. Шевченко, 62а.
Контактная информация:
- по вопросам организации процедуры закупки – Федотова Юлия Владимировна, тел. 8 (3822) 999-513, адрес электронной почты – fedotova@gorsetitomsk.ru
- по техническим вопросам – Нефедьева Ирина Алексеевна, 8 (3822) 999-574 доп. 179, адрес электронной почты: nefedyeva@ gorsetitomsk.ru
3. Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при осуществлении конкурентной закупки)
Единой информационной системой для размещения информации о проведении открытого запроса котировок является адрес: https://zakupki.gov.ru, также информация размещена на сайте Заказчика http://www.gorsetitomsk.ru.
4. Предмет договора поставляемого товара
Предметом договора является поставка микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики (ОКВЭД2 – 27.12, ОКПД2 – 27.12.10). 
Перечень, номенклатура, количество товара приведены в пункте 6 настоящего извещения о проведении открытого запроса котировок.
5. Место, условия и сроки (периоды) поставки товара 
Место поставки: Россия, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 85а (склад ООО «Горсети»). 
	Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика отдельными партиями, с момента заключения договора по «31» декабря 2021 года, на основании письменной заявки Заказчика. В письменной заявке, направляемой посредством факсимильной либо электронной связи, указываются: дата, цена, страна происхождения товара, наименование, объем (количество) и место поставки товара. 
 Без письменной заявки Заказчика поставка товара не осуществляется. Оплате подлежит только фактически поставленный и принятый товар. Датой поставки является дата получения товара и подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара (товарная накладная/универсальный передаточный документ) по договору (отдельному этапу договора) на складе Заказчика.
	Срок поставки – в течение не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления письменной заявки Поставщику. Доставка товара производится силами и средствами Поставщика до места поставки, указанного в заявке Заказчика. 
К сопроводительным отгрузочным документам обязательно должны прилагаться (на русском языке): технический паспорт, руководство по эксплуатации, бланк уставок, карта памяти, протоколы проверки, схемы подключения, типовые схемы РЗА, действующие документы, выданные сертифицирующими органами, подтверждающие соответствие стандартам в соответствии с требованиями законодательства РФ.
При поставке товара Поставщик должен предоставить счет на оплату, счет-фактуру и товарную накладную (универсальный передаточный документ) на каждую поставленную партию товара. При отгрузке/поставке товара Заказчику, Поставщик представляет товарно-транспортную накладную в которой указывается: дата отгрузки, вид, объем отгруженного товара, транспорт, экспедитор и т.д.
6. Сведения о начальной (максимальной) цене договора (цена лота), либо формула цены, устанавливающая правила расчета сумм, подлежащих уплате Заказчиком Поставщику (Исполнителю, Подрядчику) в ходе исполнения договора, и максимальное значение цены договора, либо цена единицы товара, работы, услуги и максимальное значение цены договора
	Начальная (максимальная) цена договора составляет 2 872 381 (Два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи триста восемьдесят один) рубль 00 копейки, в том числе НДС.

	№
п/п
	Наименование
товара ⃰
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу, руб., с НДС
	Общая стоимость, руб., с НДС

	1
	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС83-А2М с комплектом дуговой защиты
	шт.
	25
	106 120,00
	2 653 000,00

	2
	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС80-МР-2222
	шт.
	5
	28 445,00
	142 225,00

	3
	Микропроцессорное устройство автоматического включения резерва РС80-МАВР
	шт.
	2
	38 578,00
	77 156,00





 ⃰ Поставка эквивалентного товара не предусмотрена на основании подпунктов «а, б» пункта 3 части 6.1 статьи 3 Федерального закона №223-ФЗ (несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми Заказчиком; закупок запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым Заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование).  

7. Порядок формирования цены договора (цены лота) с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей
Цена договора включает: стоимость товара, таможенные пошлины, транспортные расходы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением договора. 
8. Форма, сроки и порядок оплаты товара
Заказчик производит оплату поставленного и принятого товара путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика, в срок не более 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора) (товарных накладных /универсальных передаточных документов)[footnoteRef:1].  [1:  В случае признания победителем закупки и принятия решения о заключении договора с Участником-субъектом малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), Заказчик обязуется произвести оплату поставленного и принятого товара путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора) (товарных накладных (универсальных передаточных документов). 
] 

9. Требования к безопасности, качеству, техническим, функциональным, характеристикам (потребительским свойствам) товара, к отгрузке товара и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара

	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики
 РС83-А2М с комплектом дуговой защиты 
[image: RS83-S-1]

	Описание

	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики – многофункциональное цифровое устройство, собранное на современной элементной базе с применением SMD монтажа, объединяющее различные функции защиты, контроля, управления и сигнализации.

	Назначение и область применения

	Устройство РЗА предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики линий напряжением 6-35 кВ, а также может быть использовано на присоединениях других классов напряжений. Устройство может устанавливаться в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и на пультах управления, а также в релейных шкафах наружной установки на ОРУ. Устройство может применяться как самостоятельное устройство, так и совместно с другими устройствами РЗА.

	1.
	Основные технические параметры

	1.1.
	Аналоговые входы

	1.1.1.
	Количество аналоговых входов по току
	4

	1.1.2.
	диапазоны контролируемых значений тока, А:
тока I0
токов фаз
	0,1-120
0,1-120

	1.1.3.
	пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения тока, %:
в диапазоне от 0,1 до 1 А
в диапазоне от 1 до 120 А
	

+  5%
+  2%

	1.1.4.
	термическая стойкость токовых входов, А:
длительно
кратковременно (не более 1 с)
	2Iном.
80Iном.

	1.1.5.
	Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА/на фазу
	0,3

	1.1.6.
	Количество входов по напряжению
	1

	1.1.7.
	Диапазон измерений напряжения 3U0, В
	0-150

	1.1.8.
	Основная относительная погрешность измерения напряжений в диапазоне от 20 до 150 В, %
	+  2%

	1.1.9.
	Потребляемая мощность цепей напряжения, ВА/на фазу
	0,3

	1.1.10.
	Выполнение устройством функций, при отклонении частоты тока в диапазоне, Гц 
	47,5-52,5

	1.1.11.
	Сохранение работоспособности при изменении питающего напряжения в диапазоне, В
	80-420

	1.1.12.
	Время готовности устройства к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более, с
	0,2

	1.1.13.
	Сохранение работоспособности при кратковременных перерывах питания длительностью до, с
	0,5

	1.1.14.
	Наличие сменного элемента питания, для обеспечения хода часов и хранения в памяти зафиксированных данных 
	да

	1.2.
	Алгоритмы РЗ и А

	1.2.1.
	Количество ступеней токовых защит от междуфазных замыканий, шт.
	4

	1.2.2.
	Диапазон задания токов срабатывания МТЗ, А
	1-120

	1.2.3.
	Наличие блокировки МТЗ от броска намагничивающего тока
	да

	1.2.4.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания токовых защит, с
	0-300

	1.2.5.
	Шаг изменения уставок по току для токовых защит, А
	0,1

	1.2.6.
	Шаг изменения уставок по времени для токовых защит, с
	0,01

	1.2.7.
	Возможность организации ускорения работы токовой защиты в момент включения выключателя
	да

	1.2.8.
	Алгоритм двукратного АПВ
	да

	1.2.9.
	Наличие направленной защиты от замыканий на землю
	да

	1.2.10.
	Количество ступеней защиты от замыканий на землю, шт.
	2

	1.2.11.
	Количество ступеней защиты по току обратной последовательности
	2

	1.2.12.
	Наличие алгоритмов логической защиты шин параллельного и последовательного типов
	да

	1.2.13.
	Наличие алгоритма УРОВ
	да

	1.2.14.
	Наличие логики отключения от внешних сигналов
	да

	1.2.15.
	Наличие встроенной оптической дуговой защиты с подключением до 2-х датчиков
	да

	1.2.16.
	Наличие функции АУВ
	

	1.2.17.
	Контроль исправности цепей электромагнитов привода выключателя
	да

	1.3.
	Время срабатывания 

	1.3.1.
	Время срабатывания от токовых защит без выдержки времени не более, мс
	50

	1.4.
	Выходные дискретные сигналы

	1.4.1.
	Режим работы выходных реле
	Потенциальный/
Импульсный

	1.4.2.
	Количество выходов, шт.
	8

	1.4.3.
	Коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
	250

	1.4.4.
	Коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
	400

	1.4.5.
	Максимальный коммутируемый пиковый ток, А
	15

	1.5.
	Входные дискретные сигналы

	1.5.1.
	Тип входа
	опто-развязка

	1.5.2.
	Количество дискретных входов, шт.
	8

	1.5.3.
	Уровень напряжения надежного срабатывания, не менее, В
	0,7Uном.

	1.5.4.
	Уровень напряжения надежного несрабатывания, не более, В
	0,5Uном.

	1.5.5.
	Величина импульса тока при включении, мА
	20

	1.5.6.
	Потребляемая мощность при напряжении 220 В не более, ВТ
	1,5 Вт на вход

	1.6.
	Электропитание

	1.6.1.
	Диапазон напряжения питания (постоянный ток), В
	80-264

	1.6.2.
	Диапазон напряжения питания (переменный ток), В
	80-264

	1.6.3.
	Потребляемая мощность в рабочем режиме, не более, Вт
	10

	1.6.4.
	Потребляемая мощность в режиме срабатывания, не более, Вт
	12

	1.6.5.
	Длительность сохранения работоспособности с момента пропадания оперативного тока, не менее, с
	0,5

	1.6.6.
	Время готовности устройства к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более, с
	0,2

	1.6.7.
	Коэффициент гармоник, не более %
	12

	1.7.
	Конструктивное исполнение

	1.7.1.
	Степень защиты корпуса, не ниже
	IP54

	1.7.2.
	Габариты: Д х Ш х В
	162х176х132

	1.7.3.
	Интерфейс связи
	RS485

	1.8.
	Дополнительные эксплуатационные возможности

	1.8.1.
	Изменение логики работы в процессе эксплуатации
	да

	1.8.2.
	Возможность включения/отключения отдельных алгоритмов работы
	да

	1.8.3.
	Возможность гибкой настройки работы выходных реле
	да

	1.8.4.
	Наличие функции самодиагностики
	да

	1.8.5.
	Наличие и хранение протоколов срабатываний защит, штатных действий и изменений уставок в энергонезависимой памяти
	да

	1.8.6.
	Наличие журнала аварий
	да

	1.8.7.
	Наличие журнала событий
	да

	1.8.8.
	Наличие встроенного осциллографа
	да

	1.8.9.
	Запись осцилограмм в формате «Comtraid»
	да

	1.8.10.
	Программируемые светодиоды 
	да

	1.8.11.
	Переключение групп уставок по дискретному входу
	да

	
2.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150

	2.1.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-40

	2.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+70

	2.3.
	Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %
	98

	2.4.
	Климатическое исполнение 
	УХЛ3.1 

	3.
	Параметры надежности
	

	3.1.
	Полный средний срок службы
	не менее 20 лет

	3.2
	Средняя наработка на отказ
	не менее 100 000 ч



	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС80-МР-2222
[image: РС80-МР-2222]

	Описание

	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики – многофункциональное цифровое устройство, собранное на современной элементной базе с применением SMD монтажа, объединяющее различные функции защиты, контроля, управления.

	Назначение и область применения

	Устройство РЗА предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики, в том числе для замены устаревших электромеханических реле РТ80 и РТ90. Устройство может устанавливаться в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и на пультах управления, а также в релейных шкафах наружной установки на ОРУ. 

	1.
	Основные технические параметры 

	1.1.
	Параметры измерительных входов по току

	1.1.1.
	Номинальное значение, А
	5

	1.1.2.
	Диапазон измерений, А
	0,1-150

	1.1.3.
	Относительная погрешность в диапазоне, %:
в диапазоне от 0,1 до 1 А
в диапазоне от 1 до 150 А
	
5
3

	1.1.4.
	термическая устойчивость цепей тока:
                                                               длительно
                                                               кратковременно (не более 1 с)
	1,2Iном
40Iном

	1.1.5.
	Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА на фазу
	0,3

	1.1.6.
	Номинальная частота, Гц
	50

	1.1.7
	Работа в схеме с 2 трансформаторами тока (А, С)
	да

	1.2
	Параметры измерительных входов по напряжению
	

	1.2.1.
	Диапазон измерений напряжения 3U0, В
	0-150

	1.2.2.
	Относительная погрешность при U>0,2Uн, %
	3

	1.2.3.
	Потребляемая мощность цепей напряжения, ВА/на фазу
	0,3

	1.2.4.
	Термическая устойчивость цепей напряжения:
                                                               длительно
                                                               кратковременно (не более 2 с)
	
1,5Uн
2Uн

	1.2.5.
	Номинальная частота, Гц
	50

	1.3.
	Алгоритмы РЗиА

	1.3.1.
	Количество ступеней максимальной токовой защиты (МТЗ)
	2

	1.3.2.
	Диапазон задания токов срабатывания МТЗ, А
	от 0,3 до 150 
с шагом 0,01

	1.3.3.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания МТЗ, с
	от 0 до 300 с шагом 0,01

	1.3.4.
	Возможность организации ускорения работы максимальной токовой защиты в момент включения выключателя
	да

	1.3.5.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания токовых защит с ускорением, с
	от 0 до 1 с шагом 0,01с

	1.3.6.
	Коэффициент возврата для МТЗ в режиме «Пуск»
	0,95

	1.3.7.
	Коэффициент возврата для МТЗ в режиме «Работа»
	0,4-0,95

	1.3.8.
	Количество ступеней токовой отсечки (ТО)
	2

	1.3.9.
	Диапазон задания токов срабатывания ТО, А
	от 0,3 до 150 
с шагом 0,01

	1.3.10.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания ТО, с
	от 0 до 32 с шагом 0,01

	1.3.11.
	Коэффициент возврата для ТО в режиме «Пуск»
	0,95

	1.3.12.
	Коэффициент возврата для ТО в режиме «Работа»
	0,4-0,95

	1.3.13.
	Количество ступеней защиты от замыканий на землю (ЗНЗ), шт.
	2

	1.3.14.
	Наличие направленной защиты от замыканий на землю
	да

	1.3.15.
	Диапазон задания токов срабатывания ЗНЗ, А
	от 0,1 до 150 
с шагом 0,01

	1.3.16.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания ЗНЗ, с
	от 0 до 32 с шагом 0,01

	1.3.17.
	Диапазон задания напряжения срабатывания, В 
	от 2 до 100 с шагом 1

	1.3.18.
	Наличие алгоритмов логической защиты шин параллельного и последовательного типов
	да

	1.3.19.
	Наличие логики отключения от внешних сигналов
	да

	1.4.
	Выходные реле и цепи дешунтирования

	1.4.1.
	Количество выходных реле
	не менее 5

	1.4.2.
	Максимально коммутируемый (пиковый) ток не менее, А
	15

	1.4.3.
	Максимальное напряжение на контактах не менее, В:
                                                                                              переменное
                                                                                              постоянное
	
400
250

	1.4.4.
	Долговременная токовая нагрузка контакта не менее, А
	8

	1.4.5.
	Максимальная способность коммутации резистивной нагрузки, А/В:
по переменному току
 по постоянному току 
	
8/250
8/48; 1/50; 0,4/250

	1.5.
	Параметры дискретных входов

	1.5.1.
	Тип дискретных входов
	опто-развязка

	1.5.2.
	Количество дискретных входов, шт.
	4

	1.5.3.
	Номинальное напряжение входов, В
	220

	1.5.4.
	Время демпфирования (назначается одной уставкой для всех входов), мс
	от 0 до 250,
с шагом 10

	1.5.5.
	Собственное время срабатывания, мс
	не более 35

	1.5.6.
	Пороговые уровни напряжения переключения дискретных входов 
(3 из 4):
                                                                     переменное напряжение 

                                                                     постоянное напряжение

	

«1» - выше 0,56 Uном/ «0» - ниже 0,51 Uном
«1» - выше 0,7 Uном/ «0» - ниже 0,7 Uном

	1.5.7
	Потребляемая мощность при напряжении 220 В не более, Вт на вход
	1,5 

	1.5.8
	Вход работы по «сухому» контакту
	1 из 4 входов должен иметь внутреннее питание от заряженного конденсатора, связанного гальванически с цепью питания 80-220 В

	1.6.
	Электропитание

	1.6.1.
	Питание от трансформаторов тока 
	без дешунтирования

	1.6.2.
	Сохранение работоспособности при изменении питающего напряжения в диапазоне, В
	80-400

	1.6.3.
	Время готовности устройства к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более, с
	0,1

	1.6.4.
	Сохранение работоспособности при кратковременных перерывах питания длительностью до, с
	0,5

	1.6.5.
	Наличие сменного элемента питания, для обеспечения хода часов и хранения в памяти зафиксированных данных 
	да

	1.7.
	Конструктивное исполнение

	1.7.1.
	Степень защиты оболочки по лицевой панели
	IP54

	1.7.2.
	Степень защиты оболочки по корпусу, кроме внешних соединителей и зажимов
	IP40

	1.7.3.
	Габариты: Д х Ш х В
	230х230х73.5

	1.7.4.
	Интерфейс связи
	RS485

	1.7.5.
	Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа
	да

	1.8.
	Дополнительные эксплуатационные возможности

	1.8.1.
	Возможность включения/отключения отдельных алгоритмов работы
	да

	1.8.2.
	Возможность гибкой настройки работы выходных реле
	да

	1.8.3.
	Наличие функции самодиагностики
	да

	1.8.4.
	Наличие журнала аварий
	да

	1.8.5.
	Наличие журнала нагрузки
	да

	1.8.6.
	Наличие встроенного осциллографа
	да

	
2.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150

	2.1.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-40

	2.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+70

	2.3.
	Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %
	98

	2.4.
	Климатическое исполнение 
	УХЛ3.1 

	3.
	Параметры надежности
	

	3.1.
	Полный средний срок службы не менее, лет
	20

	3.2.
	Средняя наработка на отказ не менее, ч
	100 000



	 Микропроцессорное устройство автоматического включения резерва РС80-MАВP [image: РС80_МАВР] 

	Описание

	Микропроцессорное устройство автоматического включения резерва РС80-MАВP – многофункциональное цифровое устройство, собранное на современной элементной базе с применением SMD монтажа, объединяющее различные функции защиты, контроля и управления.

	Назначение и область применения

	Устройство автоматического включения резерва РС80-MАВP предназначено для выполнения функций автоматического включения резерва (АВР) на объектах энергетики 6 кВ - 35 кВ. Устройство выполняет функцию автоматического включения резервного источника питания (АВР) при перебоях питания одной из секций, и функцию автоматического восстановления нормального режима (ВНР) после успешного срабатывания АВР.
Устройство обеспечивает работу в следующих первичных схемах соединений объекта:
- АВР в схеме с двумя вводными выключателями и СВ, с контролем наличия напряжения до выключателей вводов, и на секциях шин, с самовосстановлением;
- АВР в схеме с двумя вводными выключателями и СВ, с контролем наличия напряжения только на секциях шин, без самовосстановления;
- АВР в схеме с основным и резервным вводом, с двумя вводными выключателями без СВ, с самовосстановлением;
- Сетевое АВР в схеме без вводных выключателей, только с одним СВ, без самовосстановления, с телеблокировкой АВР от защит противоположных концов линии;
- АВР трансформаторов (АВР-Т) в схеме с вводными выключателями и СВ, (на каждом вводе выключатели находятся до и после трансформатора), с контролем наличия напряжения до и после трансформаторов, с самовосстановлением.
Устройство может устанавливаться в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и на пультах управления, а также в релейных шкафах наружной установки на ОРУ.



	1.
	Основные технические параметры 

	1.1.
	Основной функционал устройства

	1.1.1.
	Автоматическое включение резерва (АВР).
	да

	1.1.2.
	Автоматическое восстановление нормального режима (ВНР).
	да

	1.1.3.
	Контроль положения выключателей вводов и секционного выключателя.
	да

	1.1.4.
	Контроль наличия напряжения до выключателей вводов и на секциях шин.
	да

	1.1.5.
	Автоматический контроль работоспособности устройства.
	да

	1.1.6.
	Автоматическое, при АВР\ВНР, управление выключателями.
	да

	1.1.7.
	Дистанционное управление (ТУ) выключателями.
	да

	1.1.8.
	Блокировка АВР\ВНР от работы защит, по дискретному входу.
	да

	1.1.9.
	Блокировка АВР\ВНР ключом управления, по дискретному входу.
	да

	1.1.10.
	Блокировка АВР\ВНР от неисправности напряжения. (БНН1, БНН2)
	да

	1.1.11
	Блокировка неисправности напряжения от блок-контакта.
	да

	1.1.12
	Блокировка всех выходных реле при неисправности устройства.
	да

	1.2.
	Выходные реле

	1.2.1.
	Количество выходных реле
	не менее 9

	1.2.2.
	Максимально коммутируемый (пиковый) ток не менее, А
	15

	1.2.3.
	Максимальное напряжение на контактах не менее, В:
                                                                                              переменное
                                                                                              постоянное
	
400
250

	1.2.4.
	Долговременная токовая нагрузка контакта не менее, А
	8

	1.2.5.
	Максимальная способность коммутации резистивной нагрузки, А/В:
по переменному току
 по постоянному току 
	
8/250
8/48; 1/50; 0,4/250

	1.3.
	Параметры дискретных входов

	1.3.1.
	Тип дискретных входов
	опто-развязка

	1.3.2.
	Количество дискретных входов, шт.
	15

	1.3.3
	Входы, работающие от внутреннего источника = 220 В, шт.
	7

	1.3.4
	Входы, контролирующие напряжения на вводах и секциях с выбором номинального напряжения 100/220/380 В, шт
	8

	1.3.5.
	Время демпфирования, мс
	40

	1.3.6.
	Собственное время срабатывания, мс
	не более 50

	1.3.7.
	Пороговые уровни напряжения переключения дискретных входов, контролирующих напряжение:
	«1» - выше 0,75 Uном/ «0» - ниже 0,55 Uном

	1.3.8.
	Потребляемая мощность при номинальном напряжении 100/220/380 В не более, Вт на вход
	0,5/1/1,5

	1.4.
	Электропитание

	1.4.1.
	Питание устройства от интерфейса USB.
	да

	1.4.2.
	Диапазон напряжения питания (постоянный ток), В
	80-264

	1.4.3.
	Диапазон напряжения питания (переменный ток), В
	80-264

	1.4.4.
	Устойчивость к кратковременному повышению напряжения (на время не более 5 минут), В:
действующего значения переменного напряжения
действующего значения выпрямленного переменного или постоянного напряжения
	

420

360

	1.4.5.
	Сохранение работоспособности при кратковременных перерывах питания длительностью до, с
	0,5

	1.4.6.
	Наличие сменного элемента питания, для обеспечения хода часов и хранения в памяти зафиксированных данных 
	да

	1.5.
	Конструктивное исполнение

	1.5.1.
	Степень защиты оболочки по лицевой панели
	IP54

	1.5.2.
	Степень защиты оболочки по корпусу, кроме внешних соединителей и зажимов
	IP40

	1.5.3.
	Габариты: Д х Ш х В
	218х242х73.5

	1.5.4.
	Связь с устройствами верхнего уровня по интерфейсу RS-485 (протокол «Modbus-RTU»)
	да

	1.5.5.
	Связь с устройствами верхнего уровня по интерфейсу USB. (протокол «Modbus-RTU»)
	да

	1.5.6.
	Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа
	да

	1.6.
	Дополнительные эксплуатационные возможности

	1.6.1.
	Наличие журнала событий
	да

	
2.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150

	2.1.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-40

	2.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+70

	2.3.
	Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %
	98

	2.4.
	Климатическое исполнение 
	УХЛ3.1 

	3.
	Параметры надежности
	

	3.1.
	Полный средний срок службы не менее, лет
	20

	3.2.
	Средняя наработка на отказ не менее, ч
	100 000



Маркировка.
Устройство должно быть снабжено маркировочной табличкой, размещенной на его наружной боковой поверхности с указанием:
- товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;
- наименования и обозначения устройства;
- номера исполнения;
- серийного (заводского) номера;
- даты изготовления (месяц и год);
- страна изготовления.
Маркировка должна быть выполнена устойчивой к воздействию внешних механических и климатических факторов. 

Товар должен быть новым, не использованный ранее.
Товар должен соответствовать требованиям ГОСТ 3484.1-88, РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования», а также другим нормам, существующим для данного вида товара.
Товар должен быть изготовлен из экологически безопасных материалов в соответствии с техническими требованиями на товар, утвержденными в установленном порядке.
Поставка товара должна сопровождаться следующими документами, подтверждающими соответствие продукции установленным требованиям:
а) технический паспорт;
б) руководство по эксплуатации; 
в) бланк уставок;
г) карта памяти;
д) протоколы проверки;
е) схемы подключения, типовые схемы РЗА;
ж) сертификат соответствия/декларация о соответствии, согласно с требованиями законодательства Российской Федерации.
Поставщик осуществляет безвозмездную замену как разрушенного, так и внешне исправного товара, относительно которого установлено нарушение технических требований в течение 10 (Десяти) календарных дней со дня получения требований о замене. Поставщик обязан заменить ненадлежащего качества товар, на аналогичный качественный товар.
Для поставляемого товара должны быть обеспечены полная сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении в соответствии с техническими требованиями для данного вида товаров, согласно нормативно-технической документации.
Поставщик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при погрузочных работах во время реализации товара.
	Право собственности и риск случайной гибели товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента передачи товара Заказчику на складе Заказчика.
10. Срок, место и порядок предоставления документации/извещения о закупке, размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой Заказчиком за предоставления извещения, если такая плата установлена Заказчиком, за исключением случаев предоставления извещения о закупке в форме электронного документа
Извещение о закупке размещено в свободном доступе в единой информационной системе: http://zakupki.gov.ru, и на сайте Заказчика: http://www.gorsetitomsk.ru.
Плата за предоставление документации о закупке/извещения не взимается.
11. Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в закупке (этапах конкурентной закупки) и порядок подведения итогов конкурентной закупки (этапов конкурентной закупки)
Закупка проводится в один этап.
Участник закупки подает заявку на бумажном носителе, в конверте, с указанием наименования открытого запроса котировок по адресу Заказчика. При этом Участник закупки вправе не указывать на конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица), на участие в котором подается данная заявка.
Подача и регистрация заявок на участие в открытом запросе котировок осуществляется в рабочие дни с «25» марта 2021 г. с 8:00 до 17:00 часов ежедневно (перерыв – с 12:00 до 13:00) по «05» апреля 2021 г. (до 16:00 часов время местное). 
Окончание подачи заявок: «05» апреля 2021 года 16 часов 00 минут (время местное).
Прием заявок на участие в закупке прекращается после окончания срока подачи заявок на участие в закупке, установленного в извещении о закупке.
Закупочная комиссия в течение не более 5 (Пяти) рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в закупке, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении о проведении закупки и оценивает такие заявки.
На основании результатов рассмотрения заявок на участие в закупке закупочной комиссией принимается решение для определения участников открытого запроса котировок в части:
а) допуска к участию в закупке участника закупки и о признании его участником закупки;
б) об отказе в допуске участника закупки к участию в закупке;
в) определения победителя.
12. Внесение изменений в извещение открытого запроса котировок 
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с запросом участника закупки вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении закупки. Не позднее чем в течение 3 (Трех) дней со дня принятия решения о внесении указанных изменений такие изменения размещаются Заказчиком в единой информационной системе. 
В случае внесения изменений, срок подачи заявок на участие в закупке должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения в единой информационной системе указанных изменений в извещение до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в закупке.
Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение о проведении открытого запроса котировок изменениями, которые размещены надлежащим образом.
13. Формы, порядок, дата и время окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений извещения о проведении открытого запроса котировок  
Любой Участник закупки вправе направить Заказчику запрос о даче разъяснений положений извещения о проведении открытого запроса котировок с «25» марта 2021 года с 8:00 до 17:00 часов ежедневно (перерыв – с 12:00 до 13:00) по «30» марта 2021 года 17 часов 00 минут (время местное) в письменной форме (Приложение № 4 к настоящему извещению) по адресу Заказчика (ООО «Горсети»): 634012, г. Томск, ул. Шевченко, 62а, кабинет 314; либо в виде электронного документа по адресу электронной почты: fedotova@gorsetitomsk.ru.
В течение 3 (Трех) рабочих дней с даты поступления запроса о даче разъяснений положений извещения о закупке, Заказчик осуществляет разъяснение положений о закупке и размещает их в единой информационной системе http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика: http://www.gorsetitomsk.ru, с указанием предмета запроса, но без указания Участника такой закупки, от которого поступил указанный запрос. При этом Заказчик не осуществляет такое разъяснение в случае, если указанный запрос поступил позднее чем за 3 (Три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в такой закупке. 
Разъяснения положений извещения о проведении закупки не должны изменять предмет закупки и существенные условия проекта договора.
14. Дата рассмотрения предложений участников и подведения итогов закупки
Дата рассмотрения и подведения итогов закупки: «08» апреля 2021 года. 
15. Требования к описанию участниками закупки поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик
Заявка участника закупки должна содержать описание поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристиках и иных предложений об условиях исполнения договора по установленной форме, указанной в Приложении № 1 к настоящему извещению о проведении закупки.
 16. Требования к участникам закупки 
В настоящей закупке  может принять участие любое юридическое лицо или несколько юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на стороне одного участника закупки.
К участникам закупки устанавливаются следующие обязательные требования: 
1) соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом закупки;
2) не проведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
3) не приостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на участие в закупке;
4) отсутствие у участника закупки недоимки по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;
5) отсутствие сведений об участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 223-ФЗ и в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом № 44-ФЗ.
17. Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке
Форма, оформление заявки на участие в закупке определены в настоящем извещении о закупке (Приложение № 1 к настоящему извещению).
Заявка на участие в закупке должна содержать опись входящих в нее документов. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью (при наличии) Участника открытого запроса котировок и подписана Участником или лицом, им уполномоченным. Соблюдением указанных требований Участник закупки подтверждает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от его имени и являются достоверными. 
Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в закупке. Участник закупки вправе изменить или отозвать заявку на участие в закупке в любое время до окончания срока подачи заявок. Уведомление об отзыве заявки должно быть получено Заказчиком также до истечения срока подачи заявок.
Все экземпляры заявки должны быть четко напечатаны. Подчистки и исправления не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных синей печатью (при наличии) и заверенных подписью уполномоченного лица.
Участники закупки подают заявки, которые отвечают требованиям настоящего извещения о проведении открытого запроса котировок.
Не представление необходимых документов в составе заявки, наличие в таких документах недостоверных сведений об Участнике закупки или предлагаемых условиях заключения договора, является риском Участника открытого запроса котировок, подавшего такую заявку, и является основанием для закупочной комиссии в принятии решения об отклонении заявки Участника закупки от дальнейшего рассмотрения и для отказа Участнику в допуске к участию в закупке.
При этом в случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Участником закупки в составе заявки на участие в закупке, такой Участник может быть отстранен закупочной комиссией от участия в закупке на любом этапе его проведения вплоть до заключения договора.
Все документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, должны быть составлены на русском языке. Все цены должны быть выражены в российских рублях.
Заявка на участие в открытом запросе котировок должна включать следующие документы: 
1) заявку на участие в закупке (Приложение №1 к настоящему извещению); 
2) анкету Участника закупки (Приложение № 2 к настоящему извещению);
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за 6 (шесть) месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении открытого запроса котировок, или в форме электронного документа, подписанную усиленной квалифицированной подписью налогового органа, заверенную синей печатью Участника закупки,  или нотариально заверенную копию такой выписки;
4) заверенные копии бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период подписанные руководством компании и отметками налоговых органов о принятии;
5) документ, подтверждающий полномочия лица осуществлять действия от имени Участника закупки - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени Участника закупки и лица, выступающего на стороне Участника закупки без доверенности (далее для целей настоящего раздела - руководитель). В случае, если от имени юридического лица выступает иное лицо, заявка должна содержать также соответствующую доверенность, заверенную печатью и подписанную руководителем юридического лица или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в открытом запросе котировок должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;
6) заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц);
7) заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц);
8) решение о согласии или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами Участника закупки и если для Участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в открытом запросе котировок, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой или информацию о том, что сделка/обеспечение  не является крупной с обоснованием;
9) документ, декларирующий следующее:
- участник закупки не находится в процессе ликвидации (для Участника - юридического лица), не признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) (для Участника - как юридического, так и физического лица);
- на день подачи заявки деятельность Участника закупки не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом РФ об административных правонарушениях;
- у Участника закупки отсутствуют недоимка по налогам, сборам, задолженность по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы РФ за прошедший календарный год, размер которых превышает 25 процентов от балансовой стоимости активов Участника закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- сведения об Участнике закупки отсутствуют в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых предусмотрено Федеральным законом № 223-ФЗ и Федеральным законом № 44-ФЗ;
10) согласие на обработку персональных данных в случае, если в качестве Участника закупки выступает физическое лицо. Форма согласия на обработку персональных данных определяется настоящим извещением о проведении закупки (Приложение №3 к настоящему извещению);
11) заверенные копии свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр;
12) Участник закупки вправе предоставить иные документы, в том числе заверенные копии документов, технических характеристик с полным техническим описанием товара, подтверждающие качество и происхождение товара, которые, по мнению участника закупки, подтверждают его соответствие установленным требованиям в настоящем извещении о проведении закупки, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.
Заказчик вправе запросить у Участника закупки разъяснения заявки, а также недостающие сведения, предусмотренные в извещении, если в составе документов участника закупки такие сведения, отсутствуют.
18. Условия допуска к участию в закупке 
Участники процедуры закупки не допускаются к участию в закупке в случае:
1) несоответствия требованиям, установленным настоящим извещением о проведении закупки;
2) непредставления документов, сведений, образцов продукции, предусмотренных настоящим извещением о проведении закупки;
3) в представленных документах или заявке указаны недостоверные сведения об Участнике закупке и (или) о товарах, работах, услугах; 
4) несоответствия заявки требованиям к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;
5) если заявка и (или) входящие в ее состав документы подписаны лицом, не уполномоченным Участником закупки на осуществление таких действий;
6) представления в составе заявки на участие в закупке заведомо ложных и (или) недостоверных сведений об Участнике процедуры закупки и (или) привлекаемых соисполнителей (субподрядчиков) и (или) о товарах, работах, услугах, являющихся предметом закупки;
7) если заявка поступила после истечения срока подачи заявок, указанного в извещении о проведении открытого запроса котировок;
8) если технические, функциональные характеристики (потребительские свойства), а также количественные и качественные характеристики товара, требования к описанию Участниками такой закупки выполняемой работы, оказываемой услуги, предлагаемые Участником закупки, не соответствуют требованиям, указанным в извещении о проведении закупки;
9) Участник закупки не предоставил обеспечение заявки на участие в закупке, если такое обеспечение предусмотрено извещением о проведении закупки.
Отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.
Ценовое предложение участника закупки отклоняется в случае, если превышает начальную (максимальную) цену договора и/или начальную (максимальную) цену единицы товара.
19. Критерии (порядок) оценки и сопоставления заявок на участие в закупке
Победителем закупки признается участник, заявка которого соответствует требованиям, установленным извещением о закупке и ценовое предложение содержит наиболее низкую цену договора. Если предложения о цене договора, содержащиеся в заявках на участие в закупке, совпадают, победителем признается участник закупки, заявка которого была получена Заказчиком раньше остальных заявок.
В случае, если при оценке заявок один Участник закупки, являющийся налогоплательщиком НДС, а другой Участник не является таковым (налогоплательщиком НДС), определение победителя закупки осуществляется после приведения предложений Участников закупки к единому базису оценки без учета НДС.
В случае, если в качестве единого базиса оценки использовались цены Участников без учета НДС, то договор с победителем закупки, являющимся плательщиком НДС, заключается по цене, предложенной им в заявке на участие в закупке, а именно с учетом суммы НДС.
В случае, если по открытому запросу котировок не подана ни одна заявка на участие в закупке или подана только одна заявка на участие в закупке или по результатам рассмотрения и оценки соответствующей требованиям извещения о проведении открытого запроса котировок была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, закупка признается несостоявшейся. При наличии единственного Участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и Участника закупки требованиям извещения о проведении закупки, с таким Участником заключается договор.
Если в заявке на участие в закупке и документах, входящих в состав заявки на участие в закупке, имеются расхождения между обозначением сумм прописью и цифрами, то закупочной комиссией принимается к рассмотрению сумма, указанная прописью.
Если Заказчик при проведении закупки установил приоритет в соответствии с пунктом 25 настоящего извещения, то оценка заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 (пятнадцать) процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной Участником в заявке на участие в закупке.
По результатам рассмотрения и оценки заявок на участие в закупке составляется протокол, в котором содержатся сведения об Участниках закупки, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок решении о присвоении заявкам порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя (первый номер) и Участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. 
Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии и размещается Заказчиком в единой информационной системе не позднее чем через 3 (Три) дня со дня подписания такого протокола. 
20. Сведения об обеспечении заявки на участие в закупке 
Обеспечение заявки на участие в закупке не предусмотрено.
21. Сведения об обеспечении исполнения договора
Обеспечение исполнения договора не предусмотрено.
22. Сведения о возможности проведения постквалификации и порядок ее проведения
Проведение постквалификации не предусмотрено.
23. Сведения о возможности проведения переторжки (регулирование цены) и порядок ее проведения
            Переторжка (регулирование цены) не предусмотрена.
24. Сведения о праве Заказчика отменить конкурентную закупку 
Заказчик вправе отменить проведение закупки до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок. Решение об отказе от проведения закупки размещается в единой информационной системе в день его принятия.
По истечении срока отмены закупки и до заключения договора Заказчик вправе отменить определение поставщика (исполнителя, подрядчика) только в случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы в соответствии с гражданским законодательством.
25. Порядок предоставления преференций
Условия предоставления приоритета товаров российского происхождения в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами»:
1) указание (декларирование) Участником закупки в заявке на участие в закупке (в соответствующей части заявки на участие в закупке, содержащей предложение о поставке товара) наименования страны происхождения поставляемых товаров; 
2) ответственность Участников закупки за представление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке; 
3) указание сведения о начальной (максимальной) цене единицы каждого товара, являющегося предметом закупки; 
4) отсутствие в заявке на участие в закупке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки на участие в закупке, и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров;
5) для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения, цены выполнения работ, оказания услуг российскими и иностранными лицами в случаях, когда содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими и иностранными лицами, при этом стоимость товаров российского происхождения, стоимость работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров, работ, услуг, цена  единицы  каждого  товара,  работы,  услуги  определяется  как произведение  начальной  (максимальной)  цены  единицы  товара,  работы,  услуги, указанной в извещении о закупке в соответствии с пунктом 3 настоящего  пункта, на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены  договора  по  результатам  проведения  закупки,  определяемый  как  результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора; 
6) при заключении договора, указание страны происхождения поставляемого товара производится на основании сведений, содержащихся в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, с которым заключается договор.

Приоритет не предоставляется в случаях, если:
1) закупка признана несостоявшейся и договор заключается с единственным Участником закупки;
2) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров российского происхождения;
3) в заявке на участие в закупке не содержится предложений о поставке товаров иностранного происхождения;
4) в заявке на участие в закупке, представленной Участником закупки, при котором победитель закупки определяется на основе критериев оценки и сопоставления заявок на участие в закупке, указанных в документации о закупке, или победителем которой признается лицо, предложившее наиболее низкую цену договора, содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения, при этом стоимость товаров российского происхождения, составляет менее 50 процентов стоимости всех предложенных таким Участником товаров.
26. Требование к участию в открытом запросе котировок только субъектов малого и среднего предпринимательства
Требование к участию в открытом запросе котировок только субъектов малого и среднего предпринимательства – не установлено.
27. Сведения о невозможности изменения условий договора с учетом предложений участника закупки, содержащихся в заявке на участие в закупке
            Участник закупки не имеет возможности изменять условия договора с учетом его предложений, содержащихся в заявке на участие в закупке.
28. Заключение договора по результатам проведения закупки
Договор по результатам проведенной закупки заключается путем включения условий исполнения договора, предложенных в заявке (предложении) Победителем или Участником закупки, с которым заключается договор, в проект договора, являющийся неотъемлемой частью извещения о проведении открытого запроса котировок.  
Договор по результатам закупки заключается не ранее чем через 10 (Десять) дней и не позднее чем через 20 (Двадцать) дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, составленного по результатам закупки. 
Договор с субъектами МСП заключается в порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети», в срок, установленный действующим законодательством РФ и принятыми во исполнение его нормативными правовыми актами, определяющими порядок осуществления закупок у субъектов МСП.
В течение 5 (Пяти) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола закупки Заказчик направляет победителю (единственному Участнику) проект договора.
Победитель закупки (единственный Участник) в течение 5 (Пяти) дней со дня направления Заказчиком проекта договора, подписывает договор в двух экземплярах, скрепляет печатью (при наличии) и передает Заказчику.
Заказчик не ранее чем через 10 (Десять) дней со дня размещения в единой информационной системе протокола закупки, на основании которого заключается договор, подписывает и скрепляет печатью оба экземпляра договора и возвращает один из них победителю закупки (единственному Участнику).
В случае, если Участник закупки, обязанный заключить договор, не предоставил Заказчику в срок, подписанный им договор, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора. 
В случае если Участник закупки, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с Участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер. В случае отказа от заключения договора всеми Участниками закупки, Заказчик вправе заключить договор с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком).
Заказчик вправе отказаться от заключения договора с Участником закупки, обязанным заключить договор (за исключением Участника закупки- субъекта МСП), в случаях:
1) несоответствия Участника закупки, обязанного заключить договор, требованиям, установленным в извещении о закупке;
2) предоставления Участником закупки, обязанным заключить договор, недостоверных сведений в заявке на участие в закупке, а равно в заявке на участие в закупке по первому этапу либо предквалификационной заявке;
3) в случае, если договор, заключаемый по итогам процедуры закупки, является крупной сделкой и (или) сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и согласие в совершении такой сделки не получено в соответствии с законодательством Российской Федерации;
4) в случае предоставления Участником закупки протокола разногласий.
[bookmark: _Toc69729056]


Приложение № 1
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОТКРЫТОМ ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК 
на право заключения договора поставки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики
«____» _______________ 2021 г.
1. Согласие участника открытого запроса котировок 
Изучив Положение о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети» безоговорочно согласен с условиями участия в открытом запросе котировок, содержащимися в извещении о проведении открытого запроса котировок (включая все приложения к нему) и в Положении о закупке товаров, работ, услуг ООО «Горсети».
2. Изучив Извещение о проведении закупки, опубликованное [указывается источник, и дата публикации] на право заключения договора поставки ___________________ безоговорочно принимая установленные в них требования и условия,
__________________________________________________________________________________,
(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы)
зарегистрированного по адресу _______________________________________________________,
                                                      (местонахождение Участника закупки)
в лице, ____________________________________________________________________________
                                                (наименование должности руководителя и его Ф.И.О.)
сообщает о согласии на поставку товара на условиях, установленных в извещении требований к поставляемому товару, направляет настоящую заявку и предлагает заключить договор без изменений его условий, изложенных в Проекте договора поставки (Приложение № 5), с учетом наших предложений:

	№
п/п
	Наименование
товара 
	Наименование страны происхождения товара
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу, руб., с НДС
	Общая стоимость, руб., с НДС

	1
	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС83-А2М с комплектом дуговой защиты
	
	шт.
	25
	
	

	2
	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС80-МР-2222
	
	шт.
	5
	
	

	3
	Микропроцессорное устройство автоматического включения резерва РС80-МАВР
	
	шт.
	2
	
	

	
Всего наименований на сумму: _______________________ (указать прописью) с учетом НДС.




Все налоги (включая НДС), сборы, расходы на страхование, отчисления и другие платежи, включая таможенные платежи и сборы, а также транспортные расходы, которые должен оплачивать Поставщик при исполнении договора, включены в цену договора.
	Настоящей заявкой заверяем соответствие поставляемого товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его технических и качественных характеристик и иных предложений об условиях исполнения договора:

	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики
 РС83-А2М с комплектом дуговой защиты 
[image: RS83-S-1]

	Описание

	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики – многофункциональное цифровое устройство, собранное на современной элементной базе с применением SMD монтажа, объединяющее различные функции защиты, контроля, управления и сигнализации.

	Назначение и область применения

	Устройство РЗА предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики линий напряжением 6-35 кВ, а также может быть использовано на присоединениях других классов напряжений. Устройство может устанавливаться в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и на пультах управления, а также в релейных шкафах наружной установки на ОРУ. Устройство может применяться как самостоятельное устройство, так и совместно с другими устройствами РЗА.

	1.
	Основные технические параметры

	1.1.
	Аналоговые входы

	1.1.1.
	Количество аналоговых входов по току
	4

	1.1.2.
	диапазоны контролируемых значений тока, А:
тока I0
токов фаз
	0,1-120
0,1-120

	1.1.3.
	пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения тока, %:
в диапазоне от 0,1 до 1 А
в диапазоне от 1 до 120 А
	

+  5%
+  2%

	1.1.4.
	термическая стойкость токовых входов, А:
длительно
кратковременно (не более 1 с)
	2Iном.
80Iном.

	1.1.5.
	Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА/на фазу
	0,3

	1.1.6.
	Количество входов по напряжению
	1

	1.1.7.
	Диапазон измерений напряжения 3U0, В
	0-150

	1.1.8.
	Основная относительная погрешность измерения напряжений в диапазоне от 20 до 150 В, %
	+  2%

	1.1.9.
	Потребляемая мощность цепей напряжения, ВА/на фазу
	0,3

	1.1.10.
	Выполнение устройством функций, при отклонении частоты тока в диапазоне, Гц 
	47,5-52,5

	1.1.11.
	Сохранение работоспособности при изменении питающего напряжения в диапазоне, В
	80-420

	1.1.12.
	Время готовности устройства к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более, с
	0,2

	1.1.13.
	Сохранение работоспособности при кратковременных перерывах питания длительностью до, с
	0,5

	1.1.14.
	Наличие сменного элемента питания, для обеспечения хода часов и хранения в памяти зафиксированных данных 
	да

	1.2.
	Алгоритмы РЗ и А

	1.2.1.
	Количество ступеней токовых защит от междуфазных замыканий, шт.
	4

	1.2.2.
	Диапазон задания токов срабатывания МТЗ, А
	1-120

	1.2.3.
	Наличие блокировки МТЗ от броска намагничивающего тока
	да

	1.2.4.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания токовых защит, с
	0-300

	1.2.5.
	Шаг изменения уставок по току для токовых защит, А
	0,1

	1.2.6.
	Шаг изменения уставок по времени для токовых защит, с
	0,01

	1.2.7.
	Возможность организации ускорения работы токовой защиты в момент включения выключателя
	да

	1.2.8.
	Алгоритм двукратного АПВ
	да

	1.2.9.
	Наличие направленной защиты от замыканий на землю
	да

	1.2.10.
	Количество ступеней защиты от замыканий на землю, шт.
	2

	1.2.11.
	Количество ступеней защиты по току обратной последовательности
	2

	1.2.12.
	Наличие алгоритмов логической защиты шин параллельного и последовательного типов
	да

	1.2.13.
	Наличие алгоритма УРОВ
	да

	1.2.14.
	Наличие логики отключения от внешних сигналов
	да

	1.2.15.
	Наличие встроенной оптической дуговой защиты с подключением до 2-х датчиков
	да

	1.2.16.
	Наличие функции АУВ
	

	1.2.17.
	Контроль исправности цепей электромагнитов привода выключателя
	да

	1.3.
	Время срабатывания 

	1.3.1.
	Время срабатывания от токовых защит без выдержки времени не более, мс
	50

	1.4.
	Выходные дискретные сигналы

	1.4.1.
	Режим работы выходных реле
	Потенциальный/
Импульсный

	1.4.2.
	Количество выходов, шт.
	8

	1.4.3.
	Коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
	250

	1.4.4.
	Коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
	400

	1.4.5.
	Максимальный коммутируемый пиковый ток, А
	15

	1.5.
	Входные дискретные сигналы

	1.5.1.
	Тип входа
	опто-развязка

	1.5.2.
	Количество дискретных входов, шт.
	8

	1.5.3.
	Уровень напряжения надежного срабатывания, не менее, В
	0,7Uном.

	1.5.4.
	Уровень напряжения надежного несрабатывания, не более, В
	0,5Uном.

	1.5.5.
	Величина импульса тока при включении, мА
	20

	1.5.6.
	Потребляемая мощность при напряжении 220 В не более, ВТ
	1,5 Вт на вход

	1.6.
	Электропитание

	1.6.1.
	Диапазон напряжения питания (постоянный ток), В
	80-264

	1.6.2.
	Диапазон напряжения питания (переменный ток), В
	80-264

	1.6.3.
	Потребляемая мощность в рабочем режиме, не более, Вт
	10

	1.6.4.
	Потребляемая мощность в режиме срабатывания, не более, Вт
	12

	1.6.5.
	Длительность сохранения работоспособности с момента пропадания оперативного тока, не менее, с
	0,5

	1.6.6.
	Время готовности устройства к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более, с
	0,2

	1.6.7.
	Коэффициент гармоник, не более %
	12

	1.7.
	Конструктивное исполнение

	1.7.1.
	Степень защиты корпуса, не ниже
	IP54

	1.7.2.
	Габариты: Д х Ш х В
	162х176х132

	1.7.3.
	Интерфейс связи
	RS485

	1.8.
	Дополнительные эксплуатационные возможности

	1.8.1.
	Изменение логики работы в процессе эксплуатации
	да

	1.8.2.
	Возможность включения/отключения отдельных алгоритмов работы
	да

	1.8.3.
	Возможность гибкой настройки работы выходных реле
	да

	1.8.4.
	Наличие функции самодиагностики
	да

	1.8.5.
	Наличие и хранение протоколов срабатываний защит, штатных действий и изменений уставок в энергонезависимой памяти
	да

	1.8.6.
	Наличие журнала аварий
	да

	1.8.7.
	Наличие журнала событий
	да

	1.8.8.
	Наличие встроенного осциллографа
	да

	1.8.9.
	Запись осцилограмм в формате «Comtraid»
	да

	1.8.10.
	Программируемые светодиоды 
	да

	1.8.11.
	Переключение групп уставок по дискретному входу
	да

	
2.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150

	2.1.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-40

	2.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+70

	2.3.
	Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %
	98

	2.4.
	Климатическое исполнение 
	УХЛ3.1 

	3.
	Параметры надежности
	

	3.1.
	Полный средний срок службы
	не менее 20 лет

	3.2
	Средняя наработка на отказ
	не менее 100 000 ч











	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС80-МР-2222
[image: РС80-МР-2222]

	Описание

	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики – многофункциональное цифровое устройство, собранное на современной элементной базе с применением SMD монтажа, объединяющее различные функции защиты, контроля, управления.

	Назначение и область применения

	Устройство РЗА предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики, в том числе для замены устаревших электромеханических реле РТ80 и РТ90. Устройство может устанавливаться в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и на пультах управления, а также в релейных шкафах наружной установки на ОРУ. 

	1.
	Основные технические параметры 

	1.1.
	Параметры измерительных входов по току

	1.1.1.
	Номинальное значение, А
	5

	1.1.2.
	Диапазон измерений, А
	0,1-150

	1.1.3.
	Относительная погрешность в диапазоне, %:
в диапазоне от 0,1 до 1 А
в диапазоне от 1 до 150 А
	
5
3

	1.1.4.
	термическая устойчивость цепей тока:
                                                               длительно
                                                               кратковременно (не более 1 с)
	1,2Iном
40Iном

	1.1.5.
	Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА на фазу
	0,3

	1.1.6.
	Номинальная частота, Гц
	50

	1.1.7
	Работа в схеме с 2 трансформаторами тока (А, С)
	да

	1.2
	Параметры измерительных входов по напряжению
	

	1.2.1.
	Диапазон измерений напряжения 3U0, В
	0-150

	1.2.2.
	Относительная погрешность при U>0,2Uн, %
	3

	1.2.3.
	Потребляемая мощность цепей напряжения, ВА/на фазу
	0,3

	1.2.4.
	Термическая устойчивость цепей напряжения:
                                                               длительно
                                                               кратковременно (не более 2 с)
	
1,5Uн
2Uн

	1.2.5.
	Номинальная частота, Гц
	50

	1.3.
	Алгоритмы РЗиА

	1.3.1.
	Количество ступеней максимальной токовой защиты (МТЗ)
	2

	1.3.2.
	Диапазон задания токов срабатывания МТЗ, А
	от 0,3 до 150 
с шагом 0,01

	1.3.3.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания МТЗ, с
	от 0 до 300 с шагом 0,01

	1.3.4.
	Возможность организации ускорения работы максимальной токовой защиты в момент включения выключателя
	да

	1.3.5.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания токовых защит с ускорением, с
	от 0 до 1 с шагом 0,01с

	1.3.6.
	Коэффициент возврата для МТЗ в режиме «Пуск»
	0,95

	1.3.7.
	Коэффициент возврата для МТЗ в режиме «Работа»
	0,4-0,95

	1.3.8.
	Количество ступеней токовой отсечки (ТО)
	2

	1.3.9.
	Диапазон задания токов срабатывания ТО, А
	от 0,3 до 150 
с шагом 0,01

	1.3.10.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания ТО, с
	от 0 до 32 с шагом 0,01

	1.3.11.
	Коэффициент возврата для ТО в режиме «Пуск»
	0,95

	1.3.12.
	Коэффициент возврата для ТО в режиме «Работа»
	0,4-0,95

	1.3.13.
	Количество ступеней защиты от замыканий на землю (ЗНЗ), шт.
	2

	1.3.14.
	Наличие направленной защиты от замыканий на землю
	да

	1.3.15.
	Диапазон задания токов срабатывания ЗНЗ, А
	от 0,1 до 150 
с шагом 0,01

	1.3.16.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания ЗНЗ, с
	от 0 до 32 с шагом 0,01

	1.3.17.
	Диапазон задания напряжения срабатывания, В 
	от 2 до 100 с шагом 1

	1.3.18.
	Наличие алгоритмов логической защиты шин параллельного и последовательного типов
	да

	1.3.19.
	Наличие логики отключения от внешних сигналов
	да

	1.4.
	Выходные реле и цепи дешунтирования

	1.4.1.
	Количество выходных реле
	не менее 5

	1.4.2.
	Максимально коммутируемый (пиковый) ток не менее, А
	15

	1.4.3.
	Максимальное напряжение на контактах не менее, В:
                                                                                              переменное
                                                                                              постоянное
	
400
250

	1.4.4.
	Долговременная токовая нагрузка контакта не менее, А
	8

	1.4.5.
	Максимальная способность коммутации резистивной нагрузки, А/В:
по переменному току
 по постоянному току 
	
8/250
8/48; 1/50; 0,4/250

	1.5.
	Параметры дискретных входов

	1.5.1.
	Тип дискретных входов
	опто-развязка

	1.5.2.
	Количество дискретных входов, шт.
	4

	1.5.3.
	Номинальное напряжение входов, В
	220

	1.5.4.
	Время демпфирования (назначается одной уставкой для всех входов), мс
	от 0 до 250,
с шагом 10

	1.5.5.
	Собственное время срабатывания, мс
	не более 35

	1.5.6.
	Пороговые уровни напряжения переключения дискретных входов 
(3 из 4):
                                                                     переменное напряжение 

                                                                     постоянное напряжение

	

«1» - выше 0,56 Uном/ «0» - ниже 0,51 Uном
«1» - выше 0,7 Uном/ «0» - ниже 0,7 Uном

	1.5.7
	Потребляемая мощность при напряжении 220 В не более, Вт на вход
	1,5 

	1.5.8
	Вход работы по «сухому» контакту
	1 из 4 входов должен иметь внутреннее питание от заряженного конденсатора, связанного гальванически с цепью питания 80-220 В

	1.6.
	Электропитание

	1.6.1.
	Питание от трансформаторов тока 
	без дешунтирования

	1.6.2.
	Сохранение работоспособности при изменении питающего напряжения в диапазоне, В
	80-400

	1.6.3.
	Время готовности устройства к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более, с
	0,1

	1.6.4.
	Сохранение работоспособности при кратковременных перерывах питания длительностью до, с
	0,5

	1.6.5.
	Наличие сменного элемента питания, для обеспечения хода часов и хранения в памяти зафиксированных данных 
	да

	1.7.
	Конструктивное исполнение

	1.7.1.
	Степень защиты оболочки по лицевой панели
	IP54

	1.7.2.
	Степень защиты оболочки по корпусу, кроме внешних соединителей и зажимов
	IP40

	1.7.3.
	Габариты: Д х Ш х В
	230х230х73.5

	1.7.4.
	Интерфейс связи
	RS485

	1.7.5.
	Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа
	да

	1.8.
	Дополнительные эксплуатационные возможности

	1.8.1.
	Возможность включения/отключения отдельных алгоритмов работы
	да

	1.8.2.
	Возможность гибкой настройки работы выходных реле
	да

	1.8.3.
	Наличие функции самодиагностики
	да

	1.8.4.
	Наличие журнала аварий
	да

	1.8.5.
	Наличие журнала нагрузки
	да

	1.8.6.
	Наличие встроенного осциллографа
	да

	
2.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150

	2.1.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-40

	2.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+70

	2.3.
	Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %
	98

	2.4.
	Климатическое исполнение 
	УХЛ3.1 

	3.
	Параметры надежности
	

	3.1.
	Полный средний срок службы не менее, лет
	20

	3.2.
	Средняя наработка на отказ не менее, ч
	100 000



	 Микропроцессорное устройство автоматического включения резерва РС80-MАВP [image: РС80_МАВР] 

	Описание

	Микропроцессорное устройство автоматического включения резерва РС80-MАВP – многофункциональное цифровое устройство, собранное на современной элементной базе с применением SMD монтажа, объединяющее различные функции защиты, контроля и управления.

	Назначение и область применения

	Устройство автоматического включения резерва РС80-MАВP предназначено для выполнения функций автоматического включения резерва (АВР) на объектах энергетики 6 кВ - 35 кВ. Устройство выполняет функцию автоматического включения резервного источника питания (АВР) при перебоях питания одной из секций, и функцию автоматического восстановления нормального режима (ВНР) после успешного срабатывания АВР.
Устройство обеспечивает работу в следующих первичных схемах соединений объекта:
- АВР в схеме с двумя вводными выключателями и СВ, с контролем наличия напряжения до выключателей вводов, и на секциях шин, с самовосстановлением;
- АВР в схеме с двумя вводными выключателями и СВ, с контролем наличия напряжения только на секциях шин, без самовосстановления;
- АВР в схеме с основным и резервным вводом, с двумя вводными выключателями без СВ, с самовосстановлением;
- Сетевое АВР в схеме без вводных выключателей, только с одним СВ, без самовосстановления, с телеблокировкой АВР от защит противоположных концов линии;
- АВР трансформаторов (АВР-Т) в схеме с вводными выключателями и СВ, (на каждом вводе выключатели находятся до и после трансформатора), с контролем наличия напряжения до и после трансформаторов, с самовосстановлением.
Устройство может устанавливаться в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и на пультах управления, а также в релейных шкафах наружной установки на ОРУ.



	1.
	Основные технические параметры 

	1.1.
	Основной функционал устройства

	1.1.1.
	Автоматическое включение резерва (АВР).
	да

	1.1.2.
	Автоматическое восстановление нормального режима (ВНР).
	да

	1.1.3.
	Контроль положения выключателей вводов и секционного выключателя.
	да

	1.1.4.
	Контроль наличия напряжения до выключателей вводов и на секциях шин.
	да

	1.1.5.
	Автоматический контроль работоспособности устройства.
	да

	1.1.6.
	Автоматическое, при АВР\ВНР, управление выключателями.
	да

	1.1.7.
	Дистанционное управление (ТУ) выключателями.
	да

	1.1.8.
	Блокировка АВР\ВНР от работы защит, по дискретному входу.
	да

	1.1.9.
	Блокировка АВР\ВНР ключом управления, по дискретному входу.
	да

	1.1.10.
	Блокировка АВР\ВНР от неисправности напряжения. (БНН1, БНН2)
	да

	1.1.11
	Блокировка неисправности напряжения от блок-контакта.
	да

	1.1.12
	Блокировка всех выходных реле при неисправности устройства.
	да

	1.2.
	Выходные реле

	1.2.1.
	Количество выходных реле
	не менее 9

	1.2.2.
	Максимально коммутируемый (пиковый) ток не менее, А
	15

	1.2.3.
	Максимальное напряжение на контактах не менее, В:
                                                                                              переменное
                                                                                              постоянное
	
400
250

	1.2.4.
	Долговременная токовая нагрузка контакта не менее, А
	8

	1.2.5.
	Максимальная способность коммутации резистивной нагрузки, А/В:
по переменному току
 по постоянному току 
	
8/250
8/48; 1/50; 0,4/250

	1.3.
	Параметры дискретных входов

	1.3.1.
	Тип дискретных входов
	опто-развязка

	1.3.2.
	Количество дискретных входов, шт.
	15

	1.3.3
	Входы, работающие от внутреннего источника = 220 В, шт.
	7

	1.3.4
	Входы, контролирующие напряжения на вводах и секциях с выбором номинального напряжения 100/220/380 В, шт
	8

	1.3.5.
	Время демпфирования, мс
	40

	1.3.6.
	Собственное время срабатывания, мс
	не более 50

	1.3.7.
	Пороговые уровни напряжения переключения дискретных входов, контролирующих напряжение:
	«1» - выше 0,75 Uном/ «0» - ниже 0,55 Uном

	1.3.8.
	Потребляемая мощность при номинальном напряжении 100/220/380 В не более, Вт на вход
	0,5/1/1,5

	1.4.
	Электропитание

	1.4.1.
	Питание устройства от интерфейса USB.
	да

	1.4.2.
	Диапазон напряжения питания (постоянный ток), В
	80-264

	1.4.3.
	Диапазон напряжения питания (переменный ток), В
	80-264

	1.4.4.
	Устойчивость к кратковременному повышению напряжения (на время не более 5 минут), В:
действующего значения переменного напряжения
действующего значения выпрямленного переменного или постоянного напряжения
	

420

360

	1.4.5.
	Сохранение работоспособности при кратковременных перерывах питания длительностью до, с
	0,5

	1.4.6.
	Наличие сменного элемента питания, для обеспечения хода часов и хранения в памяти зафиксированных данных 
	да

	1.5.
	Конструктивное исполнение

	1.5.1.
	Степень защиты оболочки по лицевой панели
	IP54

	1.5.2.
	Степень защиты оболочки по корпусу, кроме внешних соединителей и зажимов
	IP40

	1.5.3.
	Габариты: Д х Ш х В
	218х242х73.5

	1.5.4.
	Связь с устройствами верхнего уровня по интерфейсу RS-485 (протокол «Modbus-RTU»)
	да

	1.5.5.
	Связь с устройствами верхнего уровня по интерфейсу USB. (протокол «Modbus-RTU»)
	да

	1.5.6.
	Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа
	да

	1.6.
	Дополнительные эксплуатационные возможности

	1.6.1.
	Наличие журнала событий
	да

	
2.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150

	2.1.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-40

	2.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+70

	2.3.
	Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %
	98

	2.4.
	Климатическое исполнение 
	УХЛ3.1 

	3.
	Параметры надежности
	

	3.1.
	Полный средний срок службы не менее, лет
	20

	3.2.
	Средняя наработка на отказ не менее, ч
	100 000


  
Место поставки: Россия, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 85а (склад ООО «Горсети»).
Заверяем, что поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика в течение не более 10 (Десяти) рабочих дней с момента направления письменной заявки Поставщику. В письменной заявке, направляемой Заказчиком Поставщику, посредством факсимильной либо электронной связи, указывается: дата и место поставки, цена, страна происхождения товара, наименование, объем (количество) поставляемого товара.
Без письменной заявки Заказчика поставка не осуществляется. Оплате подлежит только фактически поставленный и принятый товар. Датой поставки является дата получения товара и подписания Заказчиком документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора) (товарной накладной /универсальному передаточному документу).
Заверяем, что поставляемый товар новый, не использованный ранее. 
Заверяем, что товар снабжен маркировочной табличкой, размещенной на его наружной боковой поверхности с указанием: товарного знака и наименования предприятия-изготовителя, наименования и обозначения устройства, номера исполнения, серийного (заводского) номера, даты изготовления (месяц и год), страна изготовления.
Маркировка выполнена устойчивой к воздействию внешних механических и климатических факторов. 
Заверяем, что товар соответствует требованиям ГОСТ 3484.1-88, РД 34.45-51.300-97 «Объем и нормы испытания электрооборудования», а также другим нормам, существующим для данного вида товара.
Заверяем, что товар упакован в тару, обеспечивающую его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении в соответствии с техническими требованиями для данного вида продукции, согласно нормативно-технической документации. 
	Заверяем, что Поставщик осуществляет безвозмездную замену некачественного товара, как при первичном внешнем осмотре, так и при обнаружении несоответствия требований к качеству товара. В течение 10 (Десяти) календарных дней Поставщик заменяет товар ненадлежащего качества аналогичным качественным товаром.
Настоящей заявкой заверяем достоверность представленной информации о стране происхождения товара.
Заверяем, что уведомлены об ответственности за предоставление участником закупки______________ (указывается наименование участника) за предоставление недостоверных сведений о стране происхождения товара, указанного в настоящей заявке.
Заверяем, что в случае признания нас Победителем закупки и заключения с нами договора, страна происхождения поставляемого товара в договоре указывается на основании сведений, содержащихся в настоящей заявке на участие в закупке.
В случае признания нас Победителем закупки мы берем на себя обязательства заключить со своей стороны договор в соответствии с проектом договора (Приложение № 5) и условиями нашей заявки в течении 5 (Пяти) дней, и направить подписанный и скреплённый печатью (при наличии) договор в адрес Заказчика.
В случае если нашей заявке будет присвоен второй номер, а Победитель закупки будет признан уклонившимся от заключения договора с Заказчиком, мы обязуемся подписать данный договор в соответствии с требованиями извещения о проведении закупки, проектом договора и условиями нашей заявки.
В соответствии с условиями извещения о проведении открытого запроса котировок, информация в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей заявки:
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ

	№
п/п
	Наименование документа
[указываются документы, перечисленные в пункте 17]
	№
страницы
	Число
страниц

	
	
	
	




	_____________________________
(должность ответственного лица Поставщика)
М.П.
	______________
(подпись, расшифровка подписи)





















































Приложение № 2
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

АНКЕТА УЧАСТНИКА ОТКРЫТОГО ЗАПРОСА КОТИРОВОК
	№ п/п
	Наименование
	Сведения об участнике (заполняется участником)

	1
	Полное наименование участника
	

	2
	Фирменное наименование участника
	

	3
	Краткое наименование участника
	

	4
	Организационно-правовая форма (для юридических лиц)
	

	5
	ИНН, КПП и ОГРН участника
	

	6
	ОКПО, ОКОПФ и ОКТМО участника
	

	7
	Является ли организация субъектом малого и среднего предпринимательства
	

	8
	Применяет ли организация упрощенную систему налогообложения
	

	9
	Фамилия, Имя, Отчество должностного лица, имеющего право подписи закупочной документации и  договора по результам закупки, с указанием должности и контактного телефона
	

	10
	Свидетельство о регистрации (дата и номер, кем выдано)
	

	11
	Способ создания (вновь или реорганизация, то каким образом)
	

	12
	Реорганизовано ли юр. лицо, в этом случае дата создания первоначального юр. лица
	

	13
	Юридический адрес
	

	14
	Фактическое местонахождение
	

	15
	Почтовый адрес
	

	16
	Основные банковские реквизиты (наименование банка, БИК, ИНН, р/с и к/с)
	

	17
	Телефоны (с указанием кода города)
	

	18
	Факс (с указанием кода города)
	

	19
	Адрес электронной почты
	

	20
	Ответственный исполнитель по данной закупке, Ф.И.О, должность, контактный телефон
	




          Руководитель организации: _______________          __________          _______________ (Ф.И.О.)
    (или уполномоченный представитель)                          (должность)                 (подпись)

            М.П.







Приложение № 3
В закупочную комиссию ООО «Горсети»

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Способ и наименование закупки 

______________________________________ 


 Участник закупки: ________________________________ 

Я, _________________________________________________________________,
(фамилия имя отчество)
зарегистрирован по адресу: _________________________________________________
_________________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: _________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(данные паспорта (или иного документа, удостоверяющего личность): серия, номер, дата выдачи и выдавший орган), идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
даю согласие Операторам: ООО «Горсети», (634013, г. Томск, ул. Шевченко, дом 62 А, или по его поручению иной организации на обработку моих персональных данных, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение.
Персональные данные на обработку которых дается согласие: фамилия, имя, отчество (при наличии), данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, ИНН, адрес и почтовый индекс регистрации.
       Мне известно, что согласно абз. 2 подпункта «е» пункта 2 Правил ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 31.10.2014 г. №1132, в реестр договоров включается информация в отношении физического лица (подрядчика, поставщика, исполнителя). В соответствии с частью 1 статьи 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» внесение указанной информации в общедоступные источники разрешается только с письменного согласия субъекта персональных данных.
        Мне известно, что обработка Операторами моих персональных данных осуществляется в информационных системах, с применением электронных и бумажных носителей информации.
Настоящее согласие действует с даты его подписания до даты его отзыва в письменной форме.


«____» _______________20__ г.           __________________                 ____________________
дата                                                     подпись                                                (Ф.И.О.)





















Приложение № 4
В закупочную комиссию ООО «Горсети»


ЗАПРОС РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗВЕЩЕНИЯ О ЗАКУПКЕ

Оформить на бланке Участника закупки
С указанием даты и исходящего номера

ЗАКАЗЧИКУ ЗАКУПКИ

Уважаемые Заказчики!
Просим Вас разъяснить следующие положения извещения о проведении открытого запроса котировок на право заключения договора поставки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики:

	№ п/п
	Тема: раздел, пункт извещения о закупке
	Содержание запроса на разъяснение положений извещения о закупке

	1.
	
	

	2.
	
	



 Ответ на запрос просим направить по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________________________,
электронный адрес: _____________________________________________.


Руководитель
(или уполномоченный
 представитель) ___________________________________ (Ф.И.О.)
	(подпись)


























Приложение № 5

Проект договора поставки №
	г. Томск
	«_____» _____________ 2021 г.        



ООО «Горсети», в лице исполнительного директора Резникова Максима Владимировича, действующего на основании доверенности № 55 от «15» августа 2019 года, именуемое в дальнейшем "Покупатель", с одной стороны, и 
_________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании ___________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили по итогам открытого запроса котировок на право заключения договора поставки микропроцессорного устройства релейной защиты и автоматики, проведенного с «____»_________________2021 года по  «____» _______________2021 года, протокол №______ от «____» ________________ 2021 года, настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Поставщик обязуется поставить и передать в собственность, а Покупатель обязуется принять и оплатить микропроцессорные устройства релейной защиты и автоматики, именуемые в дальнейшем товар.
1.2. Перечень (номенклатура), (функциональная, техническая, качественная характеристики товара) указываются в Технических характеристиках (Приложение №2), наименование, страна происхождения товара, объем (количество) и цена поставляемого товара указываются в Спецификации (Приложение №1), которые являются неотъемлемой частью настоящего договора. 
1.3. Товар новый, не использованный ранее.
	
2. Сроки, порядок и место поставки товара
2.1. Поставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, отдельными партиями, с момента заключения договора по 31 декабря 2021 года, на основании письменной заявки Покупателя. 
2.1.1. В письменной заявке, направляемой Покупателем посредством факсимильной либо электронной связи, указывается: дата и место поставки, цена, наименование, объем (количество), наименование страны происхождения поставляемого товара. 
2.1.2. Срок поставки товара – в течение не более 10 (Десяти) рабочих дней с даты направления письменной заявки Поставщику.
Не заказанный, не востребованный товар не поставляется и Покупателем не оплачивается. Оплате подлежит только фактически поставленный товар. 
2.2. Моментом исполнения Поставщиком обязательства по передаче товара по настоящему договору, моментом перехода права собственности на товар, а также риска случайной гибели, повреждения товара считается момент подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора) и передачи товара на складе Покупателя.
2.3. Поставщик обеспечивает предоставление своевременно и правильно оформленных документов для передачи товара. Каждая партия товара сопровождается первичными документами, согласно п. 8.10 настоящего договора, и документами, подтверждающими соответствие товара установленным требованиям: 
-технический паспорт;
- руководство по эксплуатации; 
- бланк уставок;
- карта памяти;
- протоколы проверки;
- схемы подключения, типовые схемы РЗА;
- сертификат соответствия/ декларация о соответствии, подтверждающие соответствие стандартам, качество и происхождение товара;
2.4. Место поставки: Россия, г. Томск, ул. Нижне-Луговая, 85а (склад ООО «Горсети»).	

3. Качество, комплектность, упаковка, порядок приемки товара
3.1. Качество поставляемого товара должно соответствовать императивным требованиям, ГОСТ 3484.1-88, РД 34.45-51.300-97 на товар по технологической документации, утвержденной в установленном порядке. Технические условия должны содержать все технические требования, предусмотренные настоящим стандартом. Уровень технических требований должен быть не ниже установленных настоящим стандартом.  Поставщик заверяет соответствие товара требованиям настоящих стандартов. 
3.1.1. Товар, не соответствующий обязательным требованиям государственных стандартов либо международным стандартам качества, считается не поставленным.

[bookmark: _GoBack]3.1.2. Товар должен быть снабжен соответствующими сертификатами соответствия/ декларациями о соответствии на товар и другими документами на русском языке, надлежащим образом подтверждающими качество и безопасность товара.
3.2. В случае обнаружения нарушения требований по количеству и/или качеству при приемке товара Покупатель письменно или факсимильной связью, уведомляет об этом Поставщика в течение 2-х календарных дней с даты обнаружения. Поставщик обязуется в установленный Покупателем срок направить в адрес Покупателя своего представителя для подписания соответствующего Акта. В противном случае Покупатель вправе составить Акт в одностороннем порядке.  
3.3. Поставщик своими силами и за свой счет обязан заменить товар, не отвечающий требованиям качества в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта о недостатках. 
3.4. В случае недопоставки товара Поставщик обязан своими силами и за свой счет восполнить недопоставленное количество товара в течение 10 (Десяти) календарных дней с момента подписания сторонами Акта о недостаче.
3.5. Для поставляемого товара, Поставщиком должны быть обеспечены полная сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении в соответствии с техническими требованиями для данного вида продукции, согласно нормативно-технической документации.
3.6. Гарантийные обязательства на весь ассортимент товара соответствуют гарантийному сроку, указанному в паспорте, руководству по эксплуатации, формуляре и так далее для данного вида товара.
3.7 Товар должен снабжен маркировочной табличкой, размещенной на его наружной боковой поверхности с указанием: товарного знака и наименования предприятия-изготовителя, наименования и обозначения устройства, номера исполнения, серийного (заводского) номера, даты изготовления (месяц и год), страна изготовления.
Маркировка должна быть выполнена устойчивой к воздействию внешних механических и климатических факторов. 
3.8. При транспортировке и хранении поставляемый товар должен быть размещен в соответствии с техническими требованиями для данного вида товара, согласно нормативно-технической документации, обеспечивающим его полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах.
3.9.  Поставщик заверяет качество и надежность поставляемого товара.
3.10. В случае замены некачественного товара в период гарантийного срока, гарантийный срок продлевается на количество времени, затраченное на это устранение. 
3.11. В случае обнаружения недостатков при передаче товара Поставщиком, Покупатель в праве не принимать товар и не подписывать акт приема-передачи до момента устранения обнаруженных недостатков.           

4. Цена и порядок расчетов
4.1. Цена договора на весь период действия договора составляет ____________________________ (_____________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС.  
Цена договора остается неизменной в течение всего срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных разделом 5 настоящего договора.
Цена договора включает: стоимость товара, таможенные пошлины, транспортные расходы, все уплачиваемые и взимаемые на территории РФ налоги и пошлины, другие обязательные платежи, а также прочие расходы, связанные с исполнением договора.
4.1.1. Покупатель оплачивает поставленный Поставщиком товар по ценам, указанным в Спецификации (Приложение №1), которая является неотъемлемой частью настоящего договора. Цены на товар, указанные в Приложении №1, являются фиксированными и не подлежат изменению в течение всего срока действия настоящего договора. 
4.2. Срок оплаты поставленных товаров по договору (отдельному этапу договора) - не более 30 (Тридцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора) (товарных накладных /универсальных передаточных документов)[footnoteRef:2].  [2:  В случае заключения договора с Участником-субъектом малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), Покупатель обязуется произвести оплату поставленного и принятого товара путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 15(пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу договора) (товарных накладных (универсальных передаточных документов). 
] 

4.3. Оплата за товар осуществляется российскими рублями путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Поставщика.
4.4. По требованию Покупателя не позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем поставки, Стороны производят сверку взаимных требований, с оформлением соответствующего акта сверки взаиморасчетов. 
4.5. Обязательства Покупателя по оплате считаются надлежащим образом исполненными с даты списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
            4.6. Просрочка со стороны Поставщика в передаче любого из документов, необходимых для осуществления платежа, является основанием для Покупателя задержать платеж соразмерно времени просрочки Поставщика. В таком случае Покупатель не несет ответственности за просрочку платежа и не возмещает убытки Поставщика, возникшие в связи с данными обстоятельствами.

5. Порядок исполнения договора
5.1. Покупатель по согласованию с Поставщиком при исполнении договора вправе изменить:
5.1.1. предусмотренный договором объем поставляемого товара в пределах тридцати процентов от первоначального объема. При увеличении объема поставляемого товара Покупатель по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему товара, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема поставляемого товара Покупатель обязан изменить цену договора указанным выше образом;
5.1.2. сроки исполнения обязательств по договору; 
  5.1.3. цену договора:
- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,
- в случаях, предусмотренных пунктом 5.1.1 настоящего договор,
- в случае инфляционного роста цен на основании показателей прогнозного индекса дефлятора, публикуемого Министерством экономического развития РФ либо другими источниками информации,
- в случае колебания курса валют.
5.2. При исполнении договора допускается поставка (использование) товара, качество, технические и функциональные     характеристики (потребительские     свойства), которого   являются улучшенными по сравнению с таким качеством и такими характеристиками товара, указанными в договоре, при условии согласования с Покупателем такой поставки. 
5.3. При исполнении договора, Поставщику, которому предоставлен приоритет, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре.
5.4. В случае возникновения производственной необходимости в процессе исполнения договора допускается по согласованию Покупателя с Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) изменение количественного объема отдельных видов поставляемых товаров (работ, услуг) в пределах перечня (номенклатуры) товаров (работ, услуг), определенных договором, без изменения общей цены договора. 


6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору, в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим договором.
[bookmark: sub_612]6.2. За недопоставку, не поставку или просрочку поставки товаров Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 1 % (Один процент) от стоимости всей партии товара за каждый день просрочки до фактического исполнения обязательства.
6.3. В случае поставки товара ненадлежащего качества Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 1 % (Один процент) от стоимости некачественного товара.
6.4. В случае нарушения сроков оплаты товара Поставщик вправе потребовать от Покупателя уплаты процентов за пользование чужими денежными средствами в размере одной трехсотшестидесятой ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на дату уплаты процентов, за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за днем истечения срока исполнения такого обязательства, установленного договором.
6.5. В случае, если Поставщик не поставил/недопоставил предусмотренное настоящим договором количество товара либо не выполнил требования Покупателя о замене некачественного товара или о доукомплектовании товара в установленный Покупателем срок, Покупатель вправе приобрести не поставленный товара у других лиц с отнесением на Поставщика всех необходимых расходов на их приобретение. 
Исчисление расходов Покупателя на приобретение товара у других лиц в случае его не поставки/недопоставки или невыполнение требований Покупателя об устранении недостатка товара либо о доукомплектовании товара производится в порядке, установленном п. 1 ст. 524 ГК РФ. 
6.6. Уплата неустоек, пеней, процентов, штрафов, предусмотренных действующим законодательством РФ или настоящим Договором, не освобождает Стороны от исполнения такого обязательства в натуре, а также от возмещения убытков, причиненных нарушением такого обязательства в полном объеме.


7. Возмещение имущественных потерь
7.1. В соответствии со ст. 406.1 ГК РФ Стороны договорились, что в случае, если по итогам налоговой проверки в отношении Покупателя налоговый орган в соответствии со своим решением («Решение налогового органа»):
7.1.1. установит получение Покупателем необоснованной налоговой выгоды в связи с исполнением настоящего договора и/или
7.1.2. признает неправомерным учет расходов Покупателя на приобретение товаров (работ, услуг) или иных объектов гражданских прав по настоящему договору и/или
7.1.3. признает неправомерным применение Покупателем налоговых вычетов в отношении сумм налога на добавленную стоимость
в связи с тем, что:
- Поставщик нарушал свои налоговые обязанности по отражению в качестве дохода сумм, полученных от Покупателя, а равно по исчислению и перечислению Поставщиком в бюджет налога на добавленную стоимость и/или
-в отношении Поставщика имелись или имеются какие-либо признаки недобросовестности при исполнении налоговых обязательств, и/или
-Поставщик привлекал в качестве своих контрагентов организации,  не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности либо контрагенты Поставщика привлекали в качестве  своих контрагентов организации, не исполняющие либо ненадлежащим образом исполняющие свои налоговые обязанности или имеющие иные признаки недобросовестности независимо от длины цепочки контрагентов (и в любом из указанных случае-независимо от того, знал ли Поставщик о данных фактах или нет) и/или
-Поставщик неправильно (с нарушением установленного порядка) или несвоевременно оформил счета-фактуры, товарные накладные и /или товарно-транспортные накладные и/или
-Поставщик не предоставил Покупателю в течение 5 (Пяти) дней по его письменному запросу какие-либо документы для обоснования получения Покупателем вычета по НДС, если после заключения договора такие запрашиваемые документы стали обязательными для получения Покупателем вычета по НДС в связи с изменением законодательства и могут быть получены Покупателем в соответствии с законодательством только у Поставщика
то Поставщик обязуется возместить Покупателю имущественные потери («Имущественные потери»), определяемые как:
а) сумма доначисленного налога на прибыль и/или НДС или их совокупности («Доначисленные налоги») в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа
б) сумма начисленных Покупателю пеней на сумму Доначисленных налогов в соответствии с вступившим в силу решением налогового органа («Пени»)
в) штрафы, начисленные Покупателю за неуплату Доначисленных налогов («Штрафы»);
Имущественные потери, определенные в соответствии с настоящим пунктом, возмещаются Поставщиком Покупателю в течение 10 (Десяти) дней с даты письменного требования Покупателя об этом с приложением копии решения налогового органа, вступившего в законную силу.
7.2. В случае, если в соответствии с п. 7.1. настоящего договора Поставщик фактически возместит Покупателю Имущественные потери, а Покупатель в результате оспаривания решения налогового органа в судебных инстанциях вернет из бюджета полностью или частично Доначисленные налоги, Пени и/или Штрафы («Возвращенные суммы»), то Покупатель обязуется уплатить Поставщику Возвращенные суммы в течение 30 (Тридцати) дней с даты получения письменного требования об этом Поставщика.
7.3. Поставщик обязан предпринять максимальные усилия для содействия Покупателю в предотвращении доначисления налогов, штрафов и пеней, а также в досудебном и судебном обжаловании решения налогового органа, в частности, представлять Покупателю доказательства и пояснения, опровергающие признаки недобросовестности Покупателя, содействовать Покупателю в сборе таких доказательств в ходе досудебного и судебного обжалования, обеспечивать, где необходимо, явку свидетелей-сотрудников Поставщика для дачи показаний налоговому \органу и суду и т.п.
7.4. В случае не отражения или несвоевременного отражения Поставщиком сведений об отгруженных товарах (оказанных услугах, выполненных работах) в адрес Покупателя в налоговой декларации по НДС, равно как и не своевременная сдача налоговой декларации, Поставщик обязан оплатить неустойку в размере 0,1 % за каждый день до сдачи достоверной отчетности от суммы выставленных в адрес Покупателя счетов-фактур за отчетный квартал.

8. Гарантии и заверения Поставщика об обстоятельствах
Поставщик заверяет Покупателя и гарантирует, что:
8.1. Поставщик является надлежащим образом учрежденным и зарегистрированным юридическим лицом;
8.2. Исполнительный орган Поставщика находится и осуществляет функции управления по месту нахождения (регистрации) юридического лица;
8.3. Для заключения и исполнения договора Поставщик получил все необходимые согласия, одобрения и разрешения, получение которых необходимо в соответствии с действующим законодательством РФ, учредительными и локальными документами;
8.4. Поставщик имеет законное право осуществлять вид экономической деятельности, предусмотренный договором (имеет надлежащий ОКВЭД);
8.5. Не существует законодательных, подзаконных нормативных и индивидуальных актов, локальных документов, а также решений органов управления, запрещающих Поставщику или ограничивающих его право заключать и исполнять договор;
8.6. Лицо, подписывающее (заключающее) договор от имени и по поручению Поставщика на день подписания (заключения) имеет все необходимые для такого подписания полномочия и занимает должность, указанную в преамбуле договора и не является дисквалифицированным лицом;
8.7. Поставщиком уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ;
8.8. Все операции Поставщиком по покупке товара у своих поставщиков, продаже товара/реализации услуги/выполнении работы Покупателю полностью отражены в первичной документации Поставщика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Поставщика;
8.9. Поставщик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности НДС, уплаченный Покупателем Поставщику в составе цены товара/услуги;
8.10. Поставщик предоставит Покупателю полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется продажа товара/оказание услуги по настоящему договору (включая, но не ограничиваясь- счета-фактуры, товарные накладные, формы ТОРГ-12 либо УПД, товарно-транспортные накладные, квитанции формы ЗПП-13, спецификации, акты приема-передачи и т.д.);
8.11. Поставщик обязуется по первому требованию Покупателя или налоговых органов (в т.ч. встречная налоговая проверка) представить надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к поставке товара/оказанию услуг/выполнению работ по настоящему договору и подтверждающих гарантии и заверения, указанные в настоящем договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Покупателя или налогового органа;
8.12. Поставщик обязуется возместить Покупателю в т.ч. убытки, понесенные последним вследствие нарушения Поставщиком указанных в договоре гарантий и заверений и/или допущенных Поставщиком нарушений (в т.ч. налогового законодательства), в размере:
-сумм, уплаченных или подлежащих уплате Покупателем в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении НДС, включая, но не ограничиваясь этим (в т.ч. решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Поставщику в составе цены товара либо решений об уплате этого НДС Покупателем в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС;
- сумм, возмещенных Покупателем иным лицам, прямо или косвенно воспользовавшимся услугами Поставщика, уплаченных ими в бюджет на основании соответствующих решений (требований) налоговых органов (о доначислении налогов, включая, но не ограничиваясь этим, НДС, об уплате налогов в бюджет, об уплате пеней и штрафов на размер доначисленных налогов);
8.13.Поставщик, нарушивший изложенные в настоящем разделе договора, гарантии и заверения, возмещает Покупателю, помимо обозначенных выше сумм, все убытки, вызванные таким нарушением;
8.14. Поставщик обязуется компенсировать Покупателю все понесенные по его вине убытки (в т.ч. доначисленный НДС, штраф, пеня и т.д.) в 5 (Пяти) -дневный срок с момента получения от Покупателя соответствующего требования;
8.15. Ответственность Поставщика за недостоверность данных гарантии и заверений не зависит от обжалования в судебном порядке решений налоговых органов (иных решений).

9. Форс-мажор
9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если таковые явились следствием действия обстоятельств непреодолимой силы. Срок исполнения Сторонами договорных обязательств соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.
9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору в силу вышеуказанных причин, должна в письменной форме известить другую сторону в течение 14 дней с момента наступления таких обстоятельств.
9.3. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, влечет за собой утрату права ссылаться на такие обстоятельства.
9.4. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продлится более 3-х месяцев, то каждая из сторон имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке, письменно известив об этом другую сторону за 30 календарных дней до предполагаемого расторжения. В этом случае действие Договора прекращается с момента получения извещения другой Стороной. Расторжение договора в одностороннем порядке не освобождает стороны от исполнения обязательств, возникших в течение времени действия Договора.

10. Заключительные условия
10.1.  Договор вступает в силу с даты подписания и действует по «31» декабря 2021 года. Окончание срока действия договора влечет прекращение обязательств Сторон по договору, за исключением расчетов за фактически поставленный и принятый товар – до полного исполнения.
10.2. Все изменения, дополнения настоящего Договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.
10.3. Все документы, переданные по факсимильной связи и подписанные правомочными лицами, имеют юридическую силу. Стороны принимают к исполнению документы, при заполнении и подписании которых использовалось факсимильное воспроизведение подписи полномочного лица. Риск искажения информации в документе несет Сторона, отправившая информацию и документы. Одновременно с передачей документов по факсимильной связи сторона обязана    направить оригинал передаваемых документов заказной корреспонденцией или нарочно.
  10.4. Покупатель вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке, предупредив Поставщика не позднее, чем за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения. Срок исчисляется со дня направления Покупателем соответствующего уведомления Поставщику, направленному по адресу, указанному в настоящем договоре.
10.5. Все споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются Сторонами в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии 30 календарных дней с момента получения. В случае если Стороны не придут к соглашению по спорным вопросам, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Томской области. 
10.6. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим договором, Стороны будут руководствоваться действующим законодательством РФ.
10.7. Настоящий договор, имеющий равную юридическую силу, для каждой из Сторон подписан усиленными квалифицированными электронными подписями.
           10.8. При изменении реквизитов, Стороны сообщают об этом путем направления письменного уведомления.


11. Юридические адреса и подписи Сторон

	                   Поставщик:
	Покупатель:

	
	
ООО «Горсети»
Россия, 634012, г. Томск, ул. Шевченко, 62, а, тел./факс (382 2) 99-98-83/99-96-77
ИНН 7017081040, КПП 701701001, 
Р/с 40702810664000045810 Томское отделение № 8616 ПАО «СБЕРБАНК» г. Томск
К/сч.30101810800000000606
БИК 046902606

	
	
Исполнительный директор

___________________ /М.В. Резников/


М.П.                                                                                   М.П.














Приложение №1
к договору поставки №________________
от «_____» ____________ 2021 г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

	№
п/п
	Наименование
товара 
	Наименование страны происхождения товара
	Единица измерения
	Количество
	Цена за единицу, руб., с НДС
	Общая стоимость, руб., с НДС

	1
	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС83-А2М с комплектом дуговой защиты
	
	шт.
	25
	
	

	2
	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС80-МР-2222
	
	шт.
	5
	
	

	3
	Микропроцессорное устройство автоматического включения резерва РС80-МАВР
	
	шт.
	2
	
	

	
Всего наименований на сумму: _______________________ (указать прописью) с учетом НДС.





	Поставщик:
	Покупатель: 
ООО «Горсети»

	
	

	
	Исполнительный директор

	
	

	____________________/__________/
	/____________________/ М.В. Резников

	М.П.                                                                                   
	М.П.
































Приложение №2
к договору поставки №________________
от «_____» ____________ 2021 г.

Технические характеристики

	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики
 РС83-А2М с комплектом дуговой защиты 
[image: RS83-S-1]

	Описание

	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики – многофункциональное цифровое устройство, собранное на современной элементной базе с применением SMD монтажа, объединяющее различные функции защиты, контроля, управления и сигнализации.

	Назначение и область применения

	Устройство РЗА предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики линий напряжением 6-35 кВ, а также может быть использовано на присоединениях других классов напряжений. Устройство может устанавливаться в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и на пультах управления, а также в релейных шкафах наружной установки на ОРУ. Устройство может применяться как самостоятельное устройство, так и совместно с другими устройствами РЗА.

	1.
	Основные технические параметры

	1.1.
	Аналоговые входы

	1.1.1.
	Количество аналоговых входов по току
	4

	1.1.2.
	диапазоны контролируемых значений тока, А:
тока I0
токов фаз
	0,1-120
0,1-120

	1.1.3.
	пределы допускаемой относительной основной погрешности измерения тока, %:
в диапазоне от 0,1 до 1 А
в диапазоне от 1 до 120 А
	

+  5%
+  2%

	1.1.4.
	термическая стойкость токовых входов, А:
длительно
кратковременно (не более 1 с)
	2Iном.
80Iном.

	1.1.5.
	Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА/на фазу
	0,3

	1.1.6.
	Количество входов по напряжению
	1

	1.1.7.
	Диапазон измерений напряжения 3U0, В
	0-150

	1.1.8.
	Основная относительная погрешность измерения напряжений в диапазоне от 20 до 150 В, %
	+  2%

	1.1.9.
	Потребляемая мощность цепей напряжения, ВА/на фазу
	0,3

	1.1.10.
	Выполнение устройством функций, при отклонении частоты тока в диапазоне, Гц 
	47,5-52,5

	1.1.11.
	Сохранение работоспособности при изменении питающего напряжения в диапазоне, В
	80-420

	1.1.12.
	Время готовности устройства к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более, с
	0,2

	1.1.13.
	Сохранение работоспособности при кратковременных перерывах питания длительностью до, с
	0,5

	1.1.14.
	Наличие сменного элемента питания, для обеспечения хода часов и хранения в памяти зафиксированных данных 
	да

	1.2.
	Алгоритмы РЗ и А

	1.2.1.
	Количество ступеней токовых защит от междуфазных замыканий, шт.
	4

	1.2.2.
	Диапазон задания токов срабатывания МТЗ, А
	1-120

	1.2.3.
	Наличие блокировки МТЗ от броска намагничивающего тока
	да

	1.2.4.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания токовых защит, с
	0-300

	1.2.5.
	Шаг изменения уставок по току для токовых защит, А
	0,1

	1.2.6.
	Шаг изменения уставок по времени для токовых защит, с
	0,01

	1.2.7.
	Возможность организации ускорения работы токовой защиты в момент включения выключателя
	да

	1.2.8.
	Алгоритм двукратного АПВ
	да

	1.2.9.
	Наличие направленной защиты от замыканий на землю
	да

	1.2.10.
	Количество ступеней защиты от замыканий на землю, шт.
	2

	1.2.11.
	Количество ступеней защиты по току обратной последовательности
	2

	1.2.12.
	Наличие алгоритмов логической защиты шин параллельного и последовательного типов
	да

	1.2.13.
	Наличие алгоритма УРОВ
	да

	1.2.14.
	Наличие логики отключения от внешних сигналов
	да

	1.2.15.
	Наличие встроенной оптической дуговой защиты с подключением до 2-х датчиков
	да

	1.2.16.
	Наличие функции АУВ
	

	1.2.17.
	Контроль исправности цепей электромагнитов привода выключателя
	да

	1.3.
	Время срабатывания 

	1.3.1.
	Время срабатывания от токовых защит без выдержки времени не более, мс
	50

	1.4.
	Выходные дискретные сигналы

	1.4.1.
	Режим работы выходных реле
	Потенциальный/
Импульсный

	1.4.2.
	Количество выходов, шт.
	8

	1.4.3.
	Коммутируемое напряжение постоянного тока, не более, В
	250

	1.4.4.
	Коммутируемое напряжение переменного тока, не более, В
	400

	1.4.5.
	Максимальный коммутируемый пиковый ток, А
	15

	1.5.
	Входные дискретные сигналы

	1.5.1.
	Тип входа
	опто-развязка

	1.5.2.
	Количество дискретных входов, шт.
	8

	1.5.3.
	Уровень напряжения надежного срабатывания, не менее, В
	0,7Uном.

	1.5.4.
	Уровень напряжения надежного несрабатывания, не более, В
	0,5Uном.

	1.5.5.
	Величина импульса тока при включении, мА
	20

	1.5.6.
	Потребляемая мощность при напряжении 220 В не более, ВТ
	1,5 Вт на вход

	1.6.
	Электропитание

	1.6.1.
	Диапазон напряжения питания (постоянный ток), В
	80-264

	1.6.2.
	Диапазон напряжения питания (переменный ток), В
	80-264

	1.6.3.
	Потребляемая мощность в рабочем режиме, не более, Вт
	10

	1.6.4.
	Потребляемая мощность в режиме срабатывания, не более, Вт
	12

	1.6.5.
	Длительность сохранения работоспособности с момента пропадания оперативного тока, не менее, с
	0,5

	1.6.6.
	Время готовности устройства к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более, с
	0,2

	1.6.7.
	Коэффициент гармоник, не более %
	12

	1.7.
	Конструктивное исполнение

	1.7.1.
	Степень защиты корпуса, не ниже
	IP54

	1.7.2.
	Габариты: Д х Ш х В
	162х176х132

	1.7.3.
	Интерфейс связи
	RS485

	1.8.
	Дополнительные эксплуатационные возможности

	1.8.1.
	Изменение логики работы в процессе эксплуатации
	да

	1.8.2.
	Возможность включения/отключения отдельных алгоритмов работы
	да

	1.8.3.
	Возможность гибкой настройки работы выходных реле
	да

	1.8.4.
	Наличие функции самодиагностики
	да

	1.8.5.
	Наличие и хранение протоколов срабатываний защит, штатных действий и изменений уставок в энергонезависимой памяти
	да

	1.8.6.
	Наличие журнала аварий
	да

	1.8.7.
	Наличие журнала событий
	да

	1.8.8.
	Наличие встроенного осциллографа
	да

	1.8.9.
	Запись осцилограмм в формате «Comtraid»
	да

	1.8.10.
	Программируемые светодиоды 
	да

	1.8.11.
	Переключение групп уставок по дискретному входу
	да

	
2.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150

	2.1.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-40

	2.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+70

	2.3.
	Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %
	98

	2.4.
	Климатическое исполнение 
	УХЛ3.1 

	3.
	Параметры надежности
	

	3.1.
	Полный средний срок службы
	не менее 20 лет

	3.2
	Средняя наработка на отказ
	не менее 100 000 ч



	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики РС80-МР-2222
[image: РС80-МР-2222]

	Описание

	Микропроцессорное устройство релейной защиты и автоматики – многофункциональное цифровое устройство, собранное на современной элементной базе с применением SMD монтажа, объединяющее различные функции защиты, контроля, управления.

	Назначение и область применения

	Устройство РЗА предназначено для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики, в том числе для замены устаревших электромеханических реле РТ80 и РТ90. Устройство может устанавливаться в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и на пультах управления, а также в релейных шкафах наружной установки на ОРУ. 

	1.
	Основные технические параметры 

	1.1.
	Параметры измерительных входов по току

	1.1.1.
	Номинальное значение, А
	5

	1.1.2.
	Диапазон измерений, А
	0,1-150

	1.1.3.
	Относительная погрешность в диапазоне, %:
в диапазоне от 0,1 до 1 А
в диапазоне от 1 до 150 А
	
5
3

	1.1.4.
	термическая устойчивость цепей тока:
                                                               длительно
                                                               кратковременно (не более 1 с)
	1,2Iном
40Iном

	1.1.5.
	Потребляемая мощность при номинальном токе, ВА на фазу
	0,3

	1.1.6.
	Номинальная частота, Гц
	50

	1.1.7
	Работа в схеме с 2 трансформаторами тока (А, С)
	да

	1.2
	Параметры измерительных входов по напряжению
	

	1.2.1.
	Диапазон измерений напряжения 3U0, В
	0-150

	1.2.2.
	Относительная погрешность при U>0,2Uн, %
	3

	1.2.3.
	Потребляемая мощность цепей напряжения, ВА/на фазу
	0,3

	1.2.4.
	Термическая устойчивость цепей напряжения:
                                                               длительно
                                                               кратковременно (не более 2 с)
	
1,5Uн
2Uн

	1.2.5.
	Номинальная частота, Гц
	50

	1.3.
	Алгоритмы РЗиА

	1.3.1.
	Количество ступеней максимальной токовой защиты (МТЗ)
	2

	1.3.2.
	Диапазон задания токов срабатывания МТЗ, А
	от 0,3 до 150 
с шагом 0,01

	1.3.3.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания МТЗ, с
	от 0 до 300 с шагом 0,01

	1.3.4.
	Возможность организации ускорения работы максимальной токовой защиты в момент включения выключателя
	да

	1.3.5.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания токовых защит с ускорением, с
	от 0 до 1 с шагом 0,01с

	1.3.6.
	Коэффициент возврата для МТЗ в режиме «Пуск»
	0,95

	1.3.7.
	Коэффициент возврата для МТЗ в режиме «Работа»
	0,4-0,95

	1.3.8.
	Количество ступеней токовой отсечки (ТО)
	2

	1.3.9.
	Диапазон задания токов срабатывания ТО, А
	от 0,3 до 150 
с шагом 0,01

	1.3.10.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания ТО, с
	от 0 до 32 с шагом 0,01

	1.3.11.
	Коэффициент возврата для ТО в режиме «Пуск»
	0,95

	1.3.12.
	Коэффициент возврата для ТО в режиме «Работа»
	0,4-0,95

	1.3.13.
	Количество ступеней защиты от замыканий на землю (ЗНЗ), шт.
	2

	1.3.14.
	Наличие направленной защиты от замыканий на землю
	да

	1.3.15.
	Диапазон задания токов срабатывания ЗНЗ, А
	от 0,1 до 150 
с шагом 0,01

	1.3.16.
	Диапазон задания выдержек времени срабатывания ЗНЗ, с
	от 0 до 32 с шагом 0,01

	1.3.17.
	Диапазон задания напряжения срабатывания, В 
	от 2 до 100 с шагом 1

	1.3.18.
	Наличие алгоритмов логической защиты шин параллельного и последовательного типов
	да

	1.3.19.
	Наличие логики отключения от внешних сигналов
	да

	1.4.
	Выходные реле и цепи дешунтирования

	1.4.1.
	Количество выходных реле
	не менее 5

	1.4.2.
	Максимально коммутируемый (пиковый) ток не менее, А
	15

	1.4.3.
	Максимальное напряжение на контактах не менее, В:
                                                                                              переменное
                                                                                              постоянное
	
400
250

	1.4.4.
	Долговременная токовая нагрузка контакта не менее, А
	8

	1.4.5.
	Максимальная способность коммутации резистивной нагрузки, А/В:
по переменному току
 по постоянному току 
	
8/250
8/48; 1/50; 0,4/250

	1.5.
	Параметры дискретных входов

	1.5.1.
	Тип дискретных входов
	опто-развязка

	1.5.2.
	Количество дискретных входов, шт.
	4

	1.5.3.
	Номинальное напряжение входов, В
	220

	1.5.4.
	Время демпфирования (назначается одной уставкой для всех входов), мс
	от 0 до 250,
с шагом 10

	1.5.5.
	Собственное время срабатывания, мс
	не более 35

	1.5.6.
	Пороговые уровни напряжения переключения дискретных входов 
(3 из 4):
                                                                     переменное напряжение 

                                                                     постоянное напряжение

	

«1» - выше 0,56 Uном/ «0» - ниже 0,51 Uном
«1» - выше 0,7 Uном/ «0» - ниже 0,7 Uном

	1.5.7
	Потребляемая мощность при напряжении 220 В не более, Вт на вход
	1,5 

	1.5.8
	Вход работы по «сухому» контакту
	1 из 4 входов должен иметь внутреннее питание от заряженного конденсатора, связанного гальванически с цепью питания 80-220 В

	1.6.
	Электропитание

	1.6.1.
	Питание от трансформаторов тока 
	без дешунтирования

	1.6.2.
	Сохранение работоспособности при изменении питающего напряжения в диапазоне, В
	80-400

	1.6.3.
	Время готовности устройства к работе после подачи напряжения оперативного питания – не более, с
	0,1

	1.6.4.
	Сохранение работоспособности при кратковременных перерывах питания длительностью до, с
	0,5

	1.6.5.
	Наличие сменного элемента питания, для обеспечения хода часов и хранения в памяти зафиксированных данных 
	да

	1.7.
	Конструктивное исполнение

	1.7.1.
	Степень защиты оболочки по лицевой панели
	IP54

	1.7.2.
	Степень защиты оболочки по корпусу, кроме внешних соединителей и зажимов
	IP40

	1.7.3.
	Габариты: Д х Ш х В
	230х230х73.5

	1.7.4.
	Интерфейс связи
	RS485

	1.7.5.
	Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа
	да

	1.8.
	Дополнительные эксплуатационные возможности

	1.8.1.
	Возможность включения/отключения отдельных алгоритмов работы
	да

	1.8.2.
	Возможность гибкой настройки работы выходных реле
	да

	1.8.3.
	Наличие функции самодиагностики
	да

	1.8.4.
	Наличие журнала аварий
	да

	1.8.5.
	Наличие журнала нагрузки
	да

	1.8.6.
	Наличие встроенного осциллографа
	да

	
2.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150

	2.1.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-40

	2.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+70

	2.3.
	Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %
	98

	2.4.
	Климатическое исполнение 
	УХЛ3.1 

	3.
	Параметры надежности
	

	3.1.
	Полный средний срок службы не менее, лет
	20

	3.2.
	Средняя наработка на отказ не менее, ч
	100 000



	 Микропроцессорное устройство автоматического включения резерва РС80-MАВP [image: РС80_МАВР] 

	Описание

	Микропроцессорное устройство автоматического включения резерва РС80-MАВP – многофункциональное цифровое устройство, собранное на современной элементной базе с применением SMD монтажа, объединяющее различные функции защиты, контроля и управления.

	Назначение и область применения

	Устройство автоматического включения резерва РС80-MАВP предназначено для выполнения функций автоматического включения резерва (АВР) на объектах энергетики 6 кВ - 35 кВ. Устройство выполняет функцию автоматического включения резервного источника питания (АВР) при перебоях питания одной из секций, и функцию автоматического восстановления нормального режима (ВНР) после успешного срабатывания АВР.
Устройство обеспечивает работу в следующих первичных схемах соединений объекта:
- АВР в схеме с двумя вводными выключателями и СВ, с контролем наличия напряжения до выключателей вводов, и на секциях шин, с самовосстановлением;
- АВР в схеме с двумя вводными выключателями и СВ, с контролем наличия напряжения только на секциях шин, без самовосстановления;
- АВР в схеме с основным и резервным вводом, с двумя вводными выключателями без СВ, с самовосстановлением;
- Сетевое АВР в схеме без вводных выключателей, только с одним СВ, без самовосстановления, с телеблокировкой АВР от защит противоположных концов линии;
- АВР трансформаторов (АВР-Т) в схеме с вводными выключателями и СВ, (на каждом вводе выключатели находятся до и после трансформатора), с контролем наличия напряжения до и после трансформаторов, с самовосстановлением.
Устройство может устанавливаться в релейных отсеках КРУ, КРУН и КСО, на панелях и в шкафах в релейных залах и на пультах управления, а также в релейных шкафах наружной установки на ОРУ.



	1.
	Основные технические параметры 

	1.1.
	Основной функционал устройства

	1.1.1.
	Автоматическое включение резерва (АВР).
	да

	1.1.2.
	Автоматическое восстановление нормального режима (ВНР).
	да

	1.1.3.
	Контроль положения выключателей вводов и секционного выключателя.
	да

	1.1.4.
	Контроль наличия напряжения до выключателей вводов и на секциях шин.
	да

	1.1.5.
	Автоматический контроль работоспособности устройства.
	да

	1.1.6.
	Автоматическое, при АВР\ВНР, управление выключателями.
	да

	1.1.7.
	Дистанционное управление (ТУ) выключателями.
	да

	1.1.8.
	Блокировка АВР\ВНР от работы защит, по дискретному входу.
	да

	1.1.9.
	Блокировка АВР\ВНР ключом управления, по дискретному входу.
	да

	1.1.10.
	Блокировка АВР\ВНР от неисправности напряжения. (БНН1, БНН2)
	да

	1.1.11
	Блокировка неисправности напряжения от блок-контакта.
	да

	1.1.12
	Блокировка всех выходных реле при неисправности устройства.
	да

	1.2.
	Выходные реле

	1.2.1.
	Количество выходных реле
	не менее 9

	1.2.2.
	Максимально коммутируемый (пиковый) ток не менее, А
	15

	1.2.3.
	Максимальное напряжение на контактах не менее, В:
                                                                                              переменное
                                                                                              постоянное
	
400
250

	1.2.4.
	Долговременная токовая нагрузка контакта не менее, А
	8

	1.2.5.
	Максимальная способность коммутации резистивной нагрузки, А/В:
по переменному току
 по постоянному току 
	
8/250
8/48; 1/50; 0,4/250

	1.3.
	Параметры дискретных входов

	1.3.1.
	Тип дискретных входов
	опто-развязка

	1.3.2.
	Количество дискретных входов, шт.
	15

	1.3.3
	Входы, работающие от внутреннего источника = 220 В, шт.
	7

	1.3.4
	Входы, контролирующие напряжения на вводах и секциях с выбором номинального напряжения 100/220/380 В, шт
	8

	1.3.5.
	Время демпфирования, мс
	40

	1.3.6.
	Собственное время срабатывания, мс
	не более 50

	1.3.7.
	Пороговые уровни напряжения переключения дискретных входов, контролирующих напряжение:
	«1» - выше 0,75 Uном/ «0» - ниже 0,55 Uном

	1.3.8.
	Потребляемая мощность при номинальном напряжении 100/220/380 В не более, Вт на вход
	0,5/1/1,5

	1.4.
	Электропитание

	1.4.1.
	Питание устройства от интерфейса USB.
	да

	1.4.2.
	Диапазон напряжения питания (постоянный ток), В
	80-264

	1.4.3.
	Диапазон напряжения питания (переменный ток), В
	80-264

	1.4.4.
	Устойчивость к кратковременному повышению напряжения (на время не более 5 минут), В:
действующего значения переменного напряжения
действующего значения выпрямленного переменного или постоянного напряжения
	

420

360

	1.4.5.
	Сохранение работоспособности при кратковременных перерывах питания длительностью до, с
	0,5

	1.4.6.
	Наличие сменного элемента питания, для обеспечения хода часов и хранения в памяти зафиксированных данных 
	да

	1.5.
	Конструктивное исполнение

	1.5.1.
	Степень защиты оболочки по лицевой панели
	IP54

	1.5.2.
	Степень защиты оболочки по корпусу, кроме внешних соединителей и зажимов
	IP40

	1.5.3.
	Габариты: Д х Ш х В
	218х242х73.5

	1.5.4.
	Связь с устройствами верхнего уровня по интерфейсу RS-485 (протокол «Modbus-RTU»)
	да

	1.5.5.
	Связь с устройствами верхнего уровня по интерфейсу USB. (протокол «Modbus-RTU»)
	да

	1.5.6.
	Крепление для выступающего монтажа на дверь шкафа
	да

	1.6.
	Дополнительные эксплуатационные возможности

	1.6.1.
	Наличие журнала событий
	да

	
2.
	Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150

	2.1.
	Нижнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	-40

	2.2.
	Верхнее рабочее значение рабочей температуры окружающего воздуха, °С
	+70

	2.3.
	Максимальная влажность в условиях эксплуатации при 25°С, %
	98

	2.4.
	Климатическое исполнение 
	УХЛ3.1 

	3.
	Параметры надежности
	

	3.1.
	Полный средний срок службы не менее, лет
	20

	3.2.
	Средняя наработка на отказ не менее, ч
	100 000
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