[bookmark: _GoBack]Участник закупки просит дать разъяснения:
Добрый день! Прошу согласовать замену изоляторов ИОР-10-7,50-2УХЛ на ИОР-10-3,75-УХЛ2.

Ответ:
Данные изоляторы ИОР имеют разные технико-эксплуатационные характеристики, разную крепежную арматуру. В связи с протоколом технического совета, утвержденным перечнем оборудования для использования на всех видах работ ООО «Горсети», в техническом задании, приведено описание выключателей ВНА с ИОР 10-7,5, которые создают "парк" оборудования в эксплуатации организации. Идентичность оборудования способствует взаимозаменяемости и ускорению ремонтных работ в случае необходимости в запчастях.
	Тип
	Арматура
	Номинальное напряжение,
	Испытательное напряжение грозового импульса,
	Минимальная механическая разрушающая сила на изгиб,
	Категория размещения
	Масса,

	
	верх/низ изолятора
	кВ
	кВ
	кН
	
	кг

	ИОР 10-7,5 I УХЛ 2
	отв. М10/отв. М16
	10
	80
	7,5
	2
	2,3

	ИОР 10-3,75 I УХЛ 2
	1 отв.М10/1 отв.М12
	10
	80
	3,75
	2
	1,6



